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Przedmiot zamowienia.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane przy realizacji zadania:
»~Wymiana rolet okiennych w poziomie V i poziomie VII koputy sali widowiskowej
w budynku Hali Stulecia we Wroctawiu”,

Warunki ogolne.

Wymianie podlegajg 96 rolet okiennych poziomu V i 48 rolet okiennych poziomu VIl koputy Hali
Stulecia. Wymiary otworéw okiennych na obu poziomach sg jednakowe; szeroko$¢ okoto 1885
mm, wysokos¢ okoto 4505 mm.

Specyfikacja materiatowa.

Kaseta - skrzynka z aluminium wyttaczanego z tylng szczeling wentylacyjng. Przednia czesé
skrzynki wykonana w postaci zdejmowanej pokrywy. Kolor kasety i pozostatych metalowych
elementéw rolety RAL 7044,

Rura nawojowa z silnikiem napedowym.

Prowadnica z wyttaczanego aluminium zakonczona pokrywka. Wewnatrz prowadnicy znajdujg
sie profil prowadzgcy optotnienie i zderzaki do ttumienia podmuchéw wiatru.

Listwa dolna z aluminium wyttaczanego z elementem posélizgowym z tworzywa sztucznego.

Tkanina catkowicie zaciemniajgca nie gorsza niz typu Soltis B92-N. Zewnetrzna warstwa tkaniny
wykonana z folii catkowicie zaciemniajgcej zabezpieczonej wtdéknem poliestrowym o wysokiej
wytrzymatosci. Gramatura tkaniny nie mnigj niz 650 g/m® Tkanina z systemem ZIP;
z przebiegajgcym bocznie zespawanym suwakiem. Tkanina w kolorze szarym odpowiednik
Darktex nr 32404.

Opis robo6t budowlanych.
a) odtaczenie instalacji elektrycznej,
b) demontaz szyn prowadzgcych,
¢) demontaz tkanin,
d) demontaz napedow, pokryw i skrzynek.
e) montaz kaset, rur nawojowych i napedéw,
f) montaz opt6tnienia,
g) montaz szyn prowadzgcych,
h) wpiecie instalacji elektrycznej,
i) uruchomienie napedow,
j) regulacja wytgcznikow kraricowych,
k) przeprowadzenie préb i testéw,
1) szkolenie uzytkownika.
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