Zalacznik Nr 3 do SIWZ znak: ZP/PNA2010/DIR

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE WYPOSAZWNIA TECHNPLPGICZNEGO ZAPLECZA RESTAURACII"LEWEJ"

Lp.

NAZWA URZADZENIA

WYMIARY

szer/gieb . fwys. |

ilosé

[mm]

szt

 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

zasilanie

wod.-kan.

zasilanie
elekiryczne

Y

Cferowane
urzgdzenie

| (Typ /! Producent)

4.4

Stol zatadowezy do
zrywarki kapturows

1300/730/850

1

- wykonanie stal nierdzewna AlS! 304

- przystosowany do wspotpracy ze zmywarka
- plyta robocza z obnizong czescia o
szerokosci 510 mm zapewnia prawidfowy
przesuw koszy do zmywarek o wym. 500x500
mm

- blat wykonczony jest kolnierzem ochronnym

| o wysokodei 200 mm

- wsporniki na kosze

- ohwior pod baterie 2-kolumnows,

- pozostate parametry zgodne z wymaganiami
generalnymi wykonania stotdw do zmywalni
na wyposazeniu:

1. odphyw

Bateria stojaca, 2-otworowa
z wylewlka oraz prysznicem
na stelazu

wysieg wylewki:
250 mm

- wykonanie chromowo-niklowe

- ghrotowa wylewka z regulacjg strumienia

WG




T Zmywarka do naczyn
kapturows

635/635
(758)/1510/1995

- wykonanie stal nierdzewna AlS1304

- gleboka tloczony zbiornik z zaokraglonymi
ragari

- bezpiecznik zamknigcia pokrywy zmywarkl
| - elekironiczne sterowanie za pomocyg

| kolerowych koddw

- wielkosc kosza: 500=500

- max, wysokose naczyn (facy min. 440 mm
-wydajnosé pompy: 0.7 KW/ 350 I/min.
-wskazniki temp. wody w bojlerze j wody

| w zhiorniku myjacym na panelu sterujgeym
- Zawor anty-zwrotny

- cykl sarmoczyszczacy

- zuzycie wody na cykl 2,5 ftr

- ¢ykle pracy: 60, 90 i 120 s,

na wyposazeniu:

- whudowany zmiekczacz wody

| - dozownik srodkéw myjacych | pluczacych

W

400

48

Stot wytadowezy do
zrmywarki

1100/ 10/850

- wykonanie stal nierdzewna AlS| 304

- przystasowany do wspdipracy e zmywarks
- plyta rabocza z obnizong czgscig o
szerokosci 510 mm zapewnia prawidiowy
 przesuw koszy do zmywarek o wym. 500x500
mm

- wsporniki na kosze

- pazostate parametry zgodne z wymaganiami
generalnymi wykonania stoléw do zmywalni

4.9

Srzafa przelotowa z drzwiami
sUWANYMI

1200¢700/2000

|- wykonanie stal nierdzewna AIS| 304

- pozostale parametry zgodne z wymaganiami
generalnymi wykonania szaf

na wyposazeniu: maskownica (lub
maskownice) ze stali nierdzewne], zastaniajgce
przestrzen pod szafami — od strony Kuchni

| Slowne]




51 | Stétz drewiami suwanymii 200007 0D0VBS0 1 - wykeonanie: stal nierdzewna AlSI 304
blokiem 2 szuflad - pozostale parametry zgodne z wymaganiami
generalnymi dia stotow roboczych
) 2 korpusowych i
5.2 |Basen 2-komorowy 14007 DBE0 1 -wykonanie stal nierdzewna AlS| 304 | wzhwe
| - glebokose komdr: h=300 mm
- obwor pod baterie
- pozostale parametry zgodne z wymaganiami
generalnymi wykonania stolow z basenami
| na wyposazeniu:
1. bateria stojgca 2-kolumnowa
2. odphyw
5.3 |Bateria stojaca, 2-otworowa | wysigg wylewki: 1 - wykonariie chromowa-niklowe WZIWC
z wylewka oraz prysznicem 250 mm - phrotowa wylewka z regulacjg strumienia
na stelazu m
54 | Regatz potkami 00/700/M1 800 1 - wykonanie: stal nierdzewna AlS| 304

perforowanymi

- 5 pétek perforowanych, w tym 3 przestawne
- pozostate parametry zgodne Z wymaganiami
_@m:ma_:___,_.:_ dla regatow magazynowych




8.7

| Stét mrozniczy z drzwiami

1370/700/850

1

-wykonanie stal nierdzewna AlSI304
-2 drawi

|- pojemnosc: 2801,

- sterawanie cyfrowe z wyswistlaczem
temperatury

- zakres temp, -21 +-14 °C

- wymuszony system obiegu powietrza
| - bezobstugows usuwanie skroplin

| powstajacych w czasie rozmrazania
{pdparowanie)

- izolagja poliuretanowa &0 mm

- uszozelki drzwi 2 wkiadem magnetyczmym,

| demontowalne

- przestrzenie robocze przystosowane do
znormalizowanych pojemnikéw GN

- zaghehione dno komory chiodzoneg]

- mozliwost demontowania nosnikow
prowadnic GN celemn doktadnego

| oozysZczenia wnetrza

- regulacja wysokoéci zawieszenia prowadnic
GM {potek)

- przystosowany do pracy w temp. gtoczenia
+32°C

- Wyposazenie

« 7 ruszty metalowe, plastyfikowane GN1/1 na
kazda komaore z drzwiami

+ 2 komplety prowadnic na kazdg komorg z
drzwiami

230

07

58

Stat z komorg
zlewozmywaka i dolng potka

12007004850

- wykonanie ze stali nierdzewnej AIS| 304

- komora pe prawe] stronie

- obwor pod baterig

- pozostale parametry zgodne z wymaganiami

generalnymi wykonania stoldw do zmywalni
na wyposazenil:

| 1. bateria stojgca 2-kolumnowa

2. odptyw

Wz




549

[ Stét chiodniczy z drzwiami

1370/700/850

1

| - wykonanie stal nierdzewna AlSI304

- 2 drzwi

- pojemnosc: 280 |,

- sterowanie cyfrowe z wyswistlaczem
temperatury

- zakres temp, -2 + +8°C

-wymuszony system oblegu powistrza

- bezobstugowe usuwanie skroplin
powstajgcych w czasie rozmrazania
{odparowania)

- izolacja poliuretanowa 50 mm

- uszezelki drzwi z wkiadem magnetycznym,
dernontowalne

- przestrzenie robocze przystosowane do
znormalizowanych pojemnikaw GN

- zaglebione dno kormory chtodzone|

- mozliwost demontowania nosnikow
prowadnic GN celem dokladnego
oczyszozenia wnetrza

- regulacja wysokosci zawieszenia prowadnic
GN (potek)

- przystosowany do pracy w temp. otoczenia
+32°C

- wyposazenie:

+ 2 ruszty metalows, plastyfikowans GN1/M na
kazda komore z drzwiami

|+ 2 komplety prowadnic na kazda komore z
drzwiami

230

£n

5.10

Stot z potkg

1400/550/850

- wykonanie ze stali nierdzewnej AIS| 304
- pozostate parametry zgodne z wymaganiami
generalnymi wykonania stotbw roboczych

| szkieletowych

5.11

Podstawa pod piec
konwekoyjno-parowy

B45/725/700

- wykonanie ze stali nierdzewne| AIS| 304
- prowadnice do pojernnikdéw GN 141

- floge prowadnic: 16 x GN 11

- podstawa kompatybilna z piecem
konwekcyjno-parowym {poz. 17.17)

e




512 snwekoyjno-parowy z

BATITTMDAT

1

- pojemnost 10xGMN1/1 h=65

- wykonanie ze stali nierdzewne|

- metody obrobki: para 30-130°C, gorace
powistrze 30-300°C, kombinacja pary |
gorgcego powietrza 30-300°C

- specjalne metody obrobki: regeneracja,
Delta-T, @ trybdw pracy

- zakres temperatur 30 do 300°C

- pomiar | regulacja wilgotnosci

- indywidualne programowanie czasu
regeneracji dla kazdej poiki w komorze
urzadzenia

- automatyczny system CZyszczgoo-
pielegnujgcy

- 5 programowalnych predkosc pracy
wentylatora

- szybkie schtadzanie komory urzgdzenia
- funkcja oszezednodcei energii elektryczne

|- syanalizacja zakamignienia wraz z

automatycznym oproznlaniem i plukaniem
generatora pary

- system autodiagnozy z automatycznym
wyswietlaniem komunikatow serwisowych

- ekran dotykowy z czytelng symbolika

- przejrzyste napisy dla wszystkich procesow
gotowania

- rejestracja temperatury rdzenia z 6-
punktowym pomiaren

- mozliwoés zaprogramowania 350 programow
pa 12 krokdw kazdy

- drzwi z podwojng szybg izolacyjng

- whudowany, automatycznie zwijany
spryskiwacz reczny

400

19




na wyposazeniu;

1. filtr weglowy na bazie zbiornika
cisnieniowego, z glowica ,wlot” / wylot”, ilosé
wegla aktywnego: min. 10 Ifr; wydajnosc: min.
& Itr { min

2. zmiekczacz wody o pojemnosci 18 It
obudowa ze stali nierdzewne|

515

Nadstawka na stol 2-
pozZiomaowa

1370/350/700

| - wykonanie ze stali nierdzewne] AlS| 304

5.16

| Szafka wiszaca — otwarta

1000/400/600

- wykonanie stal nierdzewna AlSI 304

- regulowana wysokosc polozenia potki

- pozostate parametry zgodne z wymaganiami
generalnymi wykonania szafek wiszacych

.17

Polka wiszaca podwojna

1000/400/600

" wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI 304
- konstrukcja umozliwiajaca regulacie
wysokosci mocowania polek co 50 mm

5.18

Stotz komora
zlewozmywaka i dolng polkg

1600/600/850

- wykonanie ze stali nierdzewne] Alsl 304

| - kemora po lewej stronie

- otwiar pod baterig

- pozostate parametry zgodne z wymaganiami
generalnymi wykonania stoléw do zmywalni
na wyposazeniu;

1, bateria stojaca 2-kolumnawa

2, odplyw

wzhwe

5.20

Potlka wiszgca podwijna

T 1300/300/500

- wykonanie ze stali nierdzewnej AlS| 304
- konstrukeja umozliwiajgea regulacie
lwysokoscl mocowania potek ¢o 50 mm

521

Szafka wiszgca — otwarla

800/400/200

- wykonanie stal nierdzewna AISI 304

- regulowana wysokos¢ potozenia polki

- pozostale parametry zgodne z wymaganiami
mmmzmﬁ_:.‘.ﬁ_ wykonania szafek wiszacych




524

panelem grzatki, wiszacy

Salamander z opuszczanym

£20/510/530

- chudowa ze stali nierdzewne

- ruchoma gorna plyta - plynna regulacja

- dwie grzatki o niezaleznym sterowaniu

- wyjmowany ruszt oraz tacka na okruchy i
tuszcz

- potka wzmacniona, wykonana ze stali
nierdzewnsj A5 304 _
- wyrniary pétki: 800/600/330

400

525

| Frytownica 2-komorowa

T50XT00XB50

| - wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI304
- regulacia termperatury; 50 + 210 °C
- dwie niezalezne komory
- posiada zawor zlewowy, umozliwiajacy fatwe |
opraznienie oleju z komory
- pojemnoss; 2x14 litrdw
- wyposazona jest w obrotows grzatke, co
znacznie watwia czyszczenie komaory
- wyposatona wtermostat bezpieczensiwa
- pasiada pionowo umieszczone dawignie
zawordw spustowych

- podstawa szafkowa zamknigta

400

18

| 526

Element neutralny

4007004290

- wykenanie ze stali nierdzewne] AlSI 304

5.27

Podstawa z drawiami 1050

400700560

- wykonanie ze stall nierdzewne] AlS| 304
- drzwi skrzydiowe

5.28

Grill z rusztem elekiryczny

TEOXT700X290

-~

- wykonana ze stali nierdzewnej

- piyta grzewcza; ¥ ghadka, ¥ ryflowana

- lagodnie zaokraglone krawgdzie utatwiajg
CZysZoZenie

- phyta grzewcza wykonana ze stali o wysokiej
przewodnosci cieplne|

- regulacja temperatury; 50-300 °C

- zabezpieczenie przad przegrzaniem na
poziomie 320 °C

400

g1

Aot
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526 | Podstawa z drzwiami 350

- wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304

- prowadnice trzyczesciowe z petnym
WYSLWEM

530 | Podstawa z drzwiami 450

Ta0T00/580

~wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304
- drzwi skrzydiowe

531 | Trzen kuchenny Z
532 | powiekszonym piekamikiem
GMZM

1100/700/850

- wykonanie ze stali nierdzewnej AlS| 304

- plyty okragle o Srednicy 220 mm

|- moc plyt: min. 2,6 KW

- lagodnie zackraglone krawedzie wlatwiajg
czyszozenie Urzgdzenia

- na przednim panelu kuchni znajduja sig
wigczniki sterujace praca ptyl grzswozych,
diody sygnalizuja grzanie kazdej z plyt

- Zmiana mocy piyt grzewczych odbywa sig
poprzez wielostopniowe przetgczniki

- powiekszony piekarnik

- moc grzatek piekarnika: min. 7,15 kW

na wyposazeniu:

|1, wylawka z zaworem - do napelniania
garnkaow na trzonie

2. uzdatniacz wody: filtr weglowy na bazie
zhiornika cisnieniowego, z glowica "wlot” /
"wylat", ilos¢ wegla aktywnego: min. 101t
(wydajnoset: min. 8 ltrifmin

400

min. 22,2

5.33 |Bemar elektryczny

7700250

o

- wykonanie ze stali nierdzewnej AlS| 304
- zakres temp, pracy: 30-85°C

- ilogE niezaleznych komaor: 2

- 08¢ pojemnikdw GN1/M1: 2

- zawor zlewowy, umozliwiajgey latwe
oproznienie kamory 2 wody

- pionowo Umieszozona dzwignia zaworu
spustowego uniemozliwia przypadkowe
otwarcie zawaru

230

24

El




[ 5.34 [Warnik do makaronu

A00ST00/280

|- wykonanie ze stali nierdzewns] AlS| 304
- warhik posiada zawdr oraz kranik do
napetniania wordg
- pionowo umieszezona dawignia zaworu
spustowego uniemozliwia przypadkowe
chwarcie zaword
- zaokraglone krawedzie zapewniajgce tatwe
cZysZCZEnie
- temperatura pracy: 100 °C
- zaberpieczenie przed przegrzaniem na
poziomie 110 °C
-liczba niezaleznych komér: 1
na wyposazeniu,

1. koszyk 285x200x165 mm - 3 szt.
| 2. rurka spustu wody

400

&

5.35 | Patelnia elektryczna

800/700/850

- wykonanie ze stali nierdzewne] AISI 304

- pojemnosé misy: 43 1

- powierzchnia phyty grzewczej: 0,33 m2

- zakres temperatury pracy regulowany plynnie
od 50 do 275 °C

- kat odehylenia misy od jej wyjsciowego
potozenia wynosi §5°

- blokada pochytu misy mozliwa jest w kazdym
potozeniu misdzy skrajnymi ustawieniami misy
- posiada ogranicznik temperatury, ustawiony
na poziomie 290 °C

400

81

5.36 |Element neutralny

550770072490

- wykonanie ze stali nierdzewnej AlS1 304

5.26a  Podstawa korpusowa
otwarta

BE0/700/560

“| _wykonanie ze stali nierdzewne] AISI 304

10




5.42

Stat podgrzewany
przelotowy

1000/700/850
nadstawka
1000x350x405

[~ wykonanie ze stali nierdzewne] AISI 304

- blat ptaski

- szafka podgrzewana z regulacja temperatury
30+65 “C, z drzwiami suwanymi, wewnagtrz
potka petna z

regulacjg wysokosci polozenia

- wymuszony obieg powietrza — wentylator
na wyposazeniu: nadstawka grzewcza -
jednopoziomowa, z oswietleniem [230V /1,0

kWY

230

14+10 |

6.2

Stél roboczy z drzwiami
suwanymi i przestawng
potka,

1600/700/850

“wykonanie: stal nierdzewna AlS| 304

| - pozostate parametry zgodne z wymaganiami

generalnymi dla stotaw roboczych
| korpusowych




| 8.3

Stét chtodniczy

1370/700/850

=

-wykonanie stal nierdzewna AIS1304
- blok 2 szuflad i 1 drzwi

- pojemnostc: 280 .

- sterowanie cyfrowe 2 wyswistlaczem
temperatury

- zakres temp. -2 + +8°C

- wymuszony system obiegu powietrza
- bezohstugows usuwanie skroplin
powstajacych w czasie rozmrazania
{odparowanie)

- izolacja poliuretanowa 50 mm

| - uszczelki drzwi z wkiadem magnetyczoym,

demaontowalne

- przestrzenie robocze przystosowane do
znormalizowanych pojemnikow GN

- zaglehione dno komory chiodzane]

- mozliwost demontowania nosnikow
prowadnic GN celem dokdadnego
oczyszczenia wnelrza

- regulacja wysokosci zawieszenia prowadnic

| GN (potek)

- przystosowany do pracy w temp. otoczenia
+32°C

- wWyposazenie;

2 ruszty metalowe, plastyfikowane GN1/1 na
kazda komore z drzwiami

+ 2 komplety prowadnic na kazdg komorg z
drzwiami

230

0.5

t)

64

1'Stat z komorg
| zlewozmywaka — zamykany
drzwiami suwanymi

1500/700/850

~wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304

- komora po prawej stronie

- otwir pod baterie

- pozostate parametry zgodne z wymaganiami
generalnymi wykonania stotow do zmywalni
na wyposazeniu;

1. bateria stojgca 2-kolumnowa

2. odphyw

WEMWG




[ 86

_ Pélka wiszaca - podwajna

1000/300/600

;—

- wykonanie ze stall nierdzewne] AIS| 304
- kenstrukeja umnozliwiajaca regulacie
Ewmnxomﬂ mocowania potek co 50 mm

6.8

Urywalka do rak z
autornatycznym wyptywem
wiody

400/400/400

- Eu,xo:m:_m stal nierdzewna AlSI304

- komora foczona, glebokosé kamory 110 mm

- umywalka wyposazona w maskownice.

- rant tylni

- bateria sensorowa z Migszaczem
termostatycznym

- automatyczne zamkniecie wyplywu wody po
wyjeciu rgk z umywalki ze zwioka czasows
{regulowang od 0,25 do 7.75 s).

WZIWC

230

0.1

7.2

Obieraczka do warzyw
| okopowych i ziemniakow

470/460/1130

| - wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI 304
-wsad jednorazowy: 13-18 kg

- wydajnosé: 240-360 kgfh

- ohroty talerza Sciermego

- osadnik obierzyn

W2
odphyw
nad kratke

400

0.55

s

Stof roboczy z potka

1300/700/850

- E{_S_:m:_m stal nierdzewna AlISI 304

- pazostale parametry zgodne z wyrmaganiami
generalnymi dla stotow robaczych
szkieletowych

f.

B

Basen 1-komorowy

1000/700/850

| - wykonanie: stal nierdzewna AlS] 204
- gtebokosé: 400 mm
- pslona czotowa komory basenu
- pozostate parametry zgodne z wymaganiami
generalnymi ,_éxo:m_.__m stotow z basenami
na wyposazeniu:
1. bateria stojgca 2-kolumnowa
2. odptyw

.




Stat chiodniczy z drezwiami 1370/700/850 1 . |-wykonanie stal nierdzewna AlSI304 230 0,5
-2 drzwi

- pojemnosc: 280 |,

- sterowanie cyfrowe z wyswigtlaczem
temperatury

- zakres temp, -2 + +8°C

- wymuszony systerm obiegu powietrza

- bezabslugowe usuwanie skroplin
powstajacych w czasie rozmrazania
(pdparowanie)

- izolagja poliuretanowa 50 mm

- uszezelki drzwi z wikiadem magnetycznym,
demontowalne

- przestrzenie robocze przystosowane do
znormalizowanych pojemnikaw GN

- zagtebions dno komory chfodzong)

- mozliwose demontowania nosnikow
prowadnic GN celemn dokiadnego
oczyszezenia wnetrza

- regulacja wysokosci zawieszenia prowadnic

GN (potek)
- przystosowany do pracy w temp, otoczenia
+32°C
| - wyposazenie:
» 2 ruszty metalows, plastyfikowanse GN1/1 na
_ kazdg komore z drzwiami
+ 2 komplety prowadnic na kazdg komore z
J drzwiami o .

Stof roboczy z desky 1100/700/850 | 1 - wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304
poliamidowa do krojenia, /| - blat stofu wykonany z plyty poliamidowe] o
nogi ze wzmaochieniami grubosct 40 mm

- pod ociekaczem perforowanym pojermnik 1/1
BN 150 mm do zbierania ptynow

Palka wiszaca podwdjna 800/300/600 1 |- wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304
| - konstrukeja umozliwiajgca regulacie
wysokosci mocowania potek co 50 mm




7.8

| Szafka wiszaca - otwarta

800/400/800

1

[ - wykonanie stal nierdzewna AISI 304

¥ - regulowana wysokos¢ potozenia potki

- pozostale parametry zgodne z wymaganiam|
generalnymi wykonania szafek wiszacych

Stdt z komorg
zlewozmywaka i dolng potka

1400/700/850

-wykonanie ze stali nierdzewns] AIS1 304

- komora po lewe| stronie

"| - otwér pod baterie

- pozostate parametry zgodne z wymaganiami
generalnymi wykonania stotdw do zmywalni
na wyposazeniu:

1, bateria 2-kolumnowa

2. odptyw

wWalwe

714

Umywalka do rak z
automatycznym wyphywem
wody

400/400/400

- wykonanie stal nierdzewna AISI304

/| - komara tloczona, gtebokosé komery 110 mm
- umywalka wyposazana w maskownice.

- rant tylni

- bateria sensorowa Z mieszaczem
termostatycznym

| - automatyczne zamknigeie wyplywu wody po
| wyjeciu rgk z umywalki ze zwioka czasowa
{regulowang od 0,25 do 7,75 s).

WEMG

230 0.1

o @
- S

Blok komar chiodniczych —
zgodnie z zataczonym
projekiam

gabaryty zgodnie
Z projektem
komor
chiodniczych

- temp. robocza; +2/+4 °C | -18/-24 °C

- komora chtadnicza 27 55 m3 stawiana na
gotowe] posadzee budowlaneg], komora
mroznicza 16,18 m3 z wtasna podiogg,

- pozostate parametry zgodne z wymaganiami
generalmymi wykonania komor

e

_:mﬁm_mn__w chiodnicza do
| komaory dodatnig] SPLIT

- agregat o wydajnosci min. 3400 W przy temp.
“ otoczenia +32 °C

- whudowany elektroniczny panel sterujgcy

- rozprezanie przez kapilare lub
termostatyczny zawdr rozprezmy

- pdprowadzenie skroplin bezposradnio. do
kanalizacji

400 2.06




B.21

Instalzodnicza do
komaorsowe] SPLIT

- agregat o wydajnosci min. 1800 W przy temp.
otoczenia +32 °C

- whudowany elektroniczny panel sterujgcy

- rozprezanie przez kapilare lub
termostatycziy Zawar rozprezny

- odprowadzenie skroplin bezposrednio do
kanalizacji

400

1.66

201

Ziewak porzadkowy,
2- pozy

500/700/E50

~wykonanie ze stali nierdzewnej AlS| 304

W - umywalka do rak z obracang baterig stojgca
- komora zlewozmywaka [do plukania MOP-
aw), z uchylrym rusztem

na wyposazeniu!

1. odplyw

WZIWE

Urnyvo rafk 2
automym wyphywem
oy

400/400/400

- wykonanie stal nierdzewna AlS1304

/- komora thoczona, glebokesé komory 110 mm
- umywalka wyposazona w maskownice.

- rant kylni

- bateria sensorowa z mieszaczem
termostatycznym

- automatyczne zamkniecie wyptywu wody po
wyjeciu rak z umywalki ze zwiokg czasows
{regulowang od 0,25 do 7,75 5).

Wziwe

230

0.1

Szaftaca z drzwiami
skrzyi

1200/400/600

- wykonanie ze stali nierdzewnej AlS| 304

| - wewnatrz polka z regulacjg wysokosci
polozenia

- pozostate parametry zgodne z wymaganiami
generalnymi wykonania szafek wiszacych

3.2

| Zabuocjalna

L=1500
B=650

- zabudowa z ptyty meblowej — laminowanej,
do wysokoscl 850 mm, z whudowang komorg
zlewozmywaka, ptyta grzewcza, 2-
stanowiskows oraz loddwka podblatowsy

- szafka wiszaca z plyty meblowej o wymiarach
1000x300x500H mm

WG

230

16




