Lalgeanik Nr 4 do SIWZ znal: ZP/PN/A20T0/DIR

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO ZAPLECZA RESTAURACIH "PRAWEJ"

WYMIARY

zasilanie elektryczne

szer/gleh./fwys. | ilosc PODSTAWOWE PARAMETRY
Lp. NAZWA URZADZENIA | [mm] szl. TEGHNICZNE
12.1 | Obieraczka do ziemniakdw | 470/480/1130 1 - wykonanie ze stali nierdzewnej AIS| 304
“| - wsad jednorazowy; 13-18 kg

- wydajnosé: 240-360 kgih

- obroty talerza dciernego

- osadnik obierzyn
12,3 |Umywalka dorak z 400/400/400 1 - wykonanie stal nierdzewna AISI304

automatycznym wyphywem
wody

- komora thoczona, glebokoss kameory 110
mm

- umywalka wyposazona w maskownicg

- rant tylni

- bateria sensorowa z mieszaczem
termostatycznym

- autormatyczne zamknigcie wyphwu wody
po wyjeciu rak z umywalki ze zwilokg,
czasows (regulowang od 0,25 do 7,75 s).

zasilanie

wod.-kan. W ky
Wz 400 0,55
odptyw

nad kratke

Wzl we 230 0.1




127

Stél chiodniczy z drzwiami

1840/700/850

Stol z drzwiami suwanymi

12.9

Szafka wiszaca - otwarta

1800/800/650

| - wykonanie stal nierdzewna AlS1304

- 3 drzwi

- pojemnosc: 440 |,

- sterowanie cyfrowe z wyswietlaczem
temperatury

- zakres temp. -2 ~ +8°C

<wymuszony system chiegu powietrza

- bezobslugowe usuwanis skroplin
powstajgeych w czasie rozmrazania
{odparowanis)

-izolacja polivretanowa 50 mm

- uszczelki drzwi z wkiadem
magnetycznym, demontowalne

- przestrzenie robocze preystosowane do
znormalizowanych pojemnikow GN

- zaglebione dno komory chiodzong]

- mozliwost demaontowania nosnikow
prowadnic GN celemn dokladnego
oczyszezenia wnetrza

- regulacia wysokosc zawieszenia
prowadnic GN (polak)

- przystosowany do pracy w temp.
otoczenia +32°C

- wWyposazenie:

» 2 ruszty metalowe, plastyfikowane GN1/1
na kazdg komore z drawiami

= 2 komplety prowadnic na kazda komore 2
drzwiami

-wykonanie: stal nierdzewna AlS| 304
- pozostale parametry zgodne 2
wymaganiami generalnymi dla stolow
roboczych korpusowych

1000400800

230

0,55

- wykonanie stal nierdzewna AISI 304
|- regulowana wysokoss potozenia patki
- pozostate parametry zgodne z
wymaganiami generalnymi wykonania
szafek wiszacych




12.10 | Basen 1-komorowy 1000/700/850 - wykonanie: stal nierdzewna AISI 304 weihwz
- gtebokosd: 400 mm
- ostona czodowa komory basenu
- pozostate parametry zgodne z
wymaganiami generalnymi wykonania
mebli
na wyposaZeniu;
1. bateria stojgea 2-kolumnowa
S . 2. odplyw o
12,11 | Patka wiszaca, podwdina 200/400/500 - wykonanie ze stali nierdzewnej AlS1 304
1- konstrukcja umozliwiaiaca regulacje
| wysokogel mocowania pokek co 50mm
12,12 | Stof z komorg 1300/800/850 -wykonanie ze stali nierdzewne| AIS| 304 | wolwz
zlewozmywaka i dolng potka, - komora po prawej stronie
- ptwor pod baterie
- pozostate parametry zgodne z
wymaganiami generalnymi wykonania
_ stolow z basenami
na wyposazeniu;
1. bateria stojaca 2-kolumnowa
2. odptyw )
151 |Umywalka do rgk 2 4004007400 - wykonanie stal nierdzewna AISI304 Wziwe 230 0,1
automatycznym wyphywem - komara thoczona, glebokose Komory 1710
wody mim
< umywalka wyposazZzona w maskownice
- rant tylni
- hateria sensorowa z mieszaczem
| termostatycznym
- automatyczne zamkniecie wyphowu wody
po wyjeciu rak z urmywalki ze zZwicks
N —- czasows (regulowang od 0,25 do 7,75 5).
163 |Szafka wiszgca - otwarta 1000/400/600 | - wykonanie stal nierdzewna AISI 304

- regulowana wysokosd polozenia pétki
- pozostale parametry zgodne 2
wymaganiami generalnymi wykonania

szafek wiszacych




16.3 | Stof zatadowezy ze zlewern 2200/730/850
1-komorgwym | otworem na
odpadki
16.5 | Zmywarka do naczyn BAL/E35
kapturowa (TSEW1510/1895

- wykonanie stal nisrdzewna AlS| 304

- przystosowany do wspdtpracy ze
Zmywarks

- plyta rabocza # obnizong czescia o
szerokosci 510 mm zapewnia prawidtowy
przesuw koszy do zmywarsk o wym.
500x500 mm

- blat wykofczony jest katnierzem
ochronnyrm o wysokosci 200 mm

- pbwidr pod baterie 2-kolumnows

- pozostale paramelry zgodne Z
wymaganiami generalnymi wykonania
stofow do zmywalni

na wyposazeniu;

1. Odphyw

2. hateria stojgca Z-otworowa z wylewks
typu podniesione C oraz prysznicem ze

- wykonanie stal nierdzewna AISI304

- gleboko Hoczony zhiomik 2
zaokrgglonymi rogami

- bezpiecznik zamknigcia pokrywy
Zmywarki

- elektroniczhe sterowanie za pomoca
kolorowych kodéw

- wiglkosé kosza: 500x500

- max. wysokost naczyn (tac): min, 440
rirm

-wydajnoss pompy. 0,7 KW /350 Vmin.

- wakazniki temp. wody w bojlerze | wody
w zhiorniky myjacym na panslu sterujgcym
- zawor anty-zwrotny

- cykl samoczyszozacy

- zuzycie wody na cykl 2.5 Itr

- cykle pracy: 60, 901 120 s

na wyposazeniu:

- whudowany zrigkezacz wody

| - dozownik Srodkdw myjgcych | pluczgcych

400




16.7

| Btot wyladowczy do
Zrmywarki

T00/B810/850

- wykonanie stal nierdzewna AlSI 304
- przystosowany do wspdlipracy ze
zmywarka

- phyta robaocza 2 obnizong czescig o
szerokoscl 210 mm zapewnia prawidiowy
przesuw kKoszy do zmywarek o wyrm.
500500 rmim

- waporniki na kosze

- pozostate parametry zgodne =z
wymaganiami generalnymi wykonania
stofow do zmywalni

16.8

Szafa przelotowa z drawiami
SUWATYHI

1000E00/2000

- wykonanie stal nierdzewna AlS] 304

- pozostate parametry zgodne z
wymaganiami generalnymi wykonania szaf
na wyposazeniu: maskownica {lub
maskownice) ze stali nierdzewnej,
zastaniajgee przestrzen pod szafami — od
afrony Kuchni Gldwnej

171

Frylownica 1-komorowa

450/900/850

._.u__u_.ﬂm ml__._n__.am - ryflowana

A50/900/850

- wykonanie stal nierdzewna AISI304

= Zzawadr spustowy fryfury = Komory

= obrotowa grzatka ulatwigjaca umycie

komory

- ilos¢ nigzaleznych komar; 1

- picnowo umieszezona d2wignia zaworu

spustowego uniemeozliwiajaca

przypadkowe otwarcie zaworu

- ptynna regulacja temperatury w zakresie

od 50 °C do 210 7C

- zabezpieczenie przed przegrzaniem na
poziomie 235 °C

/- wykonanie stal nierdzewna AlS51304

|~ plynna regulacja temperatury w zakresie
od 50 °C do 300 °C

|- zabezpieczenie przed przegrzaniem na
poziomie 320 °C
- ptyta grzewcza ze stali o wysokiej
przewodnosc cieplngj, zapewniajgca
rawnomiarmy rozkfad temperatury na
powierzchni robocze]

400

400




176 | Trzon elektryczny, z [ G00/300/850 1 |- wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI 204 400 23,15
17.7 | piekamikiem _ - phyty kwadratowe: min. 300x300 mm
~moc phyt 4.0 KW

- lagodnie zaokraglone krawedzie ulatwiajg
czyszczenie urzadzenia

- na przednim panelu kuchni znajduja sie
wigczniki sterujgce praca plyt greewczych,
diody sygnalizuja grzanie kazdej z phyt

- zmiana mocy plyt grzewczych odbywa

sie poprzez wiclostopniowe przetaczniki

- pieknik o pojemnasci GN2M

- moc grzatek piekarnika: 7,15 KW

na wyposazeniu:

1. Wylewka z zaworem - do napeiniania
garnkadw na trzonie;

2. uzdatniacz wody: filtr weglowy na bazie
zbiornika cisnieniowego, z ghowica "wlot”" /
"wylot"; ilosd wegla aktywnego: min. 10 Hr,
wydajnoss: min. 8 ite/min

i

- wikonanie stal nierdzewna AIS| 304
- pozestate parametry zgodne z
wymaganiami generalnymi wykonania
stolow roboczych szkieletowych

17.9 | Stol odkladezy 800/B00/850 1

S

17.11 |Basen 2-komorowy 1200/700/850 | 1 < wykonanie stal nierdzewna AISI 304
- glebokosc komar: h=300 mm

- otwar pod baterie

- pozostate parametry zgodne z
wymaganiami generalnymi wykonania
stolow z basenami

na wyposazeniu;

1. bateria stojaca 2-kolumnowa

- _|2.odpbyw
17.12 | Pétka wiszaca, 2- [ 1200/300/600 1 A wykonanie ze stali nierdzewnej AISE 304
pozZiomowa, perforowana - konstrukeja umozliwiajgca regulacje
wysokosc mocowania polek co 50 mm




17.16
17.16.1
17162

17.16.3

Piec kanwekeyjno-parowy z
sonda

BATITTAMOMY

Y

- pojemnosc 10xGN1/1 h=65

- wykonanie ze stali nierdzewns]

- metady obrobki: para 30-130°C, gorgee
powietrze 30-300°C, kombinacja pary i
goracego powietrza 30-300°C

- specjalne metody obrobki: regeneracia,
Delta-T, 9 trybow pracy

- zakres temperatur 30 do 300°C

- pomiar i regulacja wilgotnosci

- indywidualne programowanie czasu
regenerac]i dla kazdej pdtkiw komarze
urzadzenia

- automatyczny system czyszczaco-
pielggnujacy

- 5 programowalnych predkosci pracy
wentylatora

- szybkie schiadzanie komeory urzadzenia
- funkcja oszezednosci energii elekirnyczne
- sygnalizacja zakamienienia wraz 2
automatycznym oprégnianiem | plukaniem
aeneratora pary

- system autodiagnozy z automatycznym
wyswietlaniem kemunikatow serwisowych
- ekran dotykowy z czytelng symboliky

- przejrzyste napisy dla wszystkich
procestw gotowania

- rejestracia temperatury rdzenia z 6-
punktowym pomiarem

- mozliwoss zaprogramowania 350
programow po 12 krokow kazdy

- drzwi z podwéjng szyba izolacyjng

- whudowany, automatycznie zwijany
spryskiwacz reczny

na wyposazeniu

1. filir weglowy na bazie zbiornika
cisnieniowego, z glowica wilot" [ wylot™
ilose wegla aktywnego: min. 10 1

wiydajnoss: min. 8 It f min
2. rmigkezacz woady o pajemnosci 16 Itr;
obudowa ze stali nierdzewng]

400

14




1717 | Podstawa pod piec B84BT 25,700 1 ju wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI 304
konweakoyino-parowy - prowadnice do pojemnikéw GN 11

- flo&é prowadnic: 16 x GN 11 |
& - podstawa kempatybilna z piecem
konwekcyjno-parcwym (poz, 17,17}

17.21 | Stot “cieply” - przelotowy, z | 1100/700/850 1 |- wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 230 | 14+10
drzwiami suwanymi nadstawka: - blat ptaski
1100x350x4056 | - szafka podgrzewana z regulacjg

temperatury 30+65 *C, z drzwiami
suwanymi; wewnatrz pdtka petna z
regulacja wysokosci polozenia

- wymuszaony obieg powistrza —
wentylator

_ na wyposazeniu nadstawka grzewcza -
jednopoziomowa, 2 odwietleniem [2300

1.0 kW] —
| 17.22 | Salamander z opuszczanym | 630/510/530 1 J-obudowa ze stali nierdzewnej 400 4
panelerm grealki, wiszacy - ruchoma gorna plyta - plynna regulacja

- dwie grzatki o niezaleznym sterowaniu

- wyjmowany ruszt oraz tacka na okruchy i
Huszez

- polka wzmocniona, wykonana ze stali
nierdzewne] AlS1 304

- wymiary potki: 800/600/330




[17.23 | Stol mrozniczy z drzwiami

13707 00/850

4 - wykonanie stal nierdzewna AlS1304

- 2 drzwi

- pojemnosdc: 280 |,

- sterowanie cyfrowe z wyswietlaczem
termnperatury

- zakres temp. -21 ~ =14 °C

- wyrnuszony system chiegu powietrza

- bezobstugowe usuwanie skroplin
powstajacych w czasie rozmrazania
{odparowanie)

- izolacja polivretanowa 50 mm

- uszozelki drzwi z wkiadem

| magnetycznym,

|demontowalng

- przestrzenie robocze przystosowane do
znormalizewanych pojemnikdw GN

- zaglehione dno komery chlodzong)

- moziiwose demontowania nosnikaw
prawadnic GN celem doktadnego
nczyszczenia wnetrza

- regulacja wysokosci zawieszenia
prowadnic GN (pohek)

- przystosowany do pracy w lemp.
ofoczenia +32°C

- Wypnsazenie:

- 2 ruszty metalowe, plastyfikowane GN1/1
na kazda komore z drzwiami

« 2 komplety prowadnic na kazda komore 2
drzwiami

230

0.7




17.24

Stod chitodniczy z dezwiami

1370/700/850

1 - wykonanie stal nierdzewna AlS1304

- 2 drawi

- pojemnoss: 280 |

- sterowanie cyfrowe z wyswietlaczem
temperatury

- zakres temp. -2 = +8°C

- Wymuszony system obiegu powietrza

- bezobstugowe usuwanie skroplin
powstajacych w czasie rozmrazania
{odparowanie}

- izolacja poliuretanowa 50 mm

- uszezelki drzwi z wkiadem
magnetycznym,

demontowalne

- przestrzenie robocze preysiosowane do
znarmalizowanych pojemnikow GN

- zaglebione dno komary chiodzong]

- mozliwost demontowania nosnikaw
prowadnic GN celemn dokladnego
oczyszczenia wnetrza

- regulacja wysokosci zawieszenia
prowadnic GN (potek)

- przystosowany do pracy W temp.
otoczenia +32°C

- WyposaZenie:

= 2 ruszty metalowe, plastyfikowane GN1/M
na kazdg komore z drawiami

« 2 komplety prowadnic na kazdg komore Z
drzwiami

230

1

5E

18.1

Umywalka do rak z
automatycznym wyplyweam
wody

400/400/400

- wykananie stal nierdzewna AISI304

- komaora thoczona, giebokost komory 110
mm

- umywalka wyposazona w maskownice,

- rant tylni

- bateria sensorowa z migszaczem
termestatycznym

- automatyczne zamknigcie wyphrwu wody
po wyjeciu rak z umywalki ze zwioka

Wz we

230

a1

10



18.2 | Stat chtedniczy z 2 blokami

rszuflad i1 drzwiami

1370/700B50

18.3

Stol o vm_nwﬂ z drawiami
suwanymi

~ J-wykonanie stal nierdzewna AlISI304

- blok 2 szuflad i 1 drzwi

- pojemnosc: 280 |,

- sterowanie cyfrowe z wyswistlaczem
temperatury

- zakres temp. -2 = +8°C

-wymuszony system obiegu powietrza

- bezobstugowe usuwanie skroplin

| powstajgoych w czasie rozmrazania
{odparowanig)

- izolacja poliuretanowa 50 mm

- uszezelki drzwi z wkiadem
magnetycznym,

dernoniowalne

- przesirzenie robocze przystosowane do
znormalizowanych pojermnikéw GH

- zaglebione dno komaory chiodzong

- mazliwoss demontowania nosnikow
prowadnic GN celem doktadnego
oczyszozenia wnetrza

- regulacia wysokosci zawieszenia
prowadnic GN (potek)

- przystosowany do pracy w temp.
otoczenia +32°C

- wyposazenia:

- 2 ruszty metalowe, plastyfikowane GN1/1
na kazda komors z drzwiami

= 2 kamplety prowadnic na kazda komore 2
drzwiami

230

0.5

1100/700/850

= wiykananie stal nierdzewna AlS1 304
- pozostate parametry zgodne z
wymaganiami generalnymi wykenania
stotow roboczych korpusowych

18.4

Szaika wiszaca - otwarta

1000/400/600

W= wykonanie stal nierdzewna AIS] 304

- regulowana wysokose polozenia polki
- pozostate parametry zgodne z
wymaganiami generalnymi wykonania
szafek wiszacych

L1



18.6

18.9

Stél z komora

zlewozmywaka i dolng pdtkg

1300/7000E50 |

‘Pélka wiszaca podwdjna

1000/300/600

1

- wykonanie ze stali nierdzewne] AlS1 304
- komora po prawe| stronie

- obwar pod baterie

- pozostate pararmetry zZgodne 2
wymaganiami generalnymi wykonania
stotdow do zrmywalni

na wyposazeniu.

1. bateria Z-kolumnowa

|2, odphyw

- wykonanie stal nierdzewna AlS| 304
| - regulowana wysokosé poloenia potki

WEIWE

19.1
19.2

Blok komér chiodniczych -
zgodnie z zataczonym

projektem

gabaryty bloku

komor — zgodnie
Z rysunkiem
projektowym

- temnp. robocza; +2/+4 °C i -18/24 °C

* komora chiodnicza 11,27 m3 stawiana na
gotowe] posadzee budowlane], komora
mraZnicza 11,27 m3 z wiasng podioga

- pozostate parametry zgodne z
wyrnaganiami generalnymi wykonania
karmdr

-

Instalacja chtodnicza do
komory minusowe] SPLIT

Instalacja chiodnicza do
komaory dodatnie] SPLIT

- agregat o wydajnosci min. 1400 W przy
Aemp. otoczenia +32 °C

- whudowany elektroniczny panel sterujgey
- rozprezanie przez kapilare Jub

| termiostatyczny zawor rozprazny

- odprowadzenie skroplin bezposrednio do
kanalizacji

230

1.4

~agregat o wydajnosci min, 1400 W przy

Y temp. ctoczenia +32 °C

- whudowany elektroniczny panel sterujacy
- rozprezanie przez kapilarg lub
termostatyczny zawar rozprezny

- odprowadzenie skroplin bezposrednio do
kanalizacji

400

1,63




101 |Umywalka dorgk =
automatycznym wyphywem
wody

102 |Stotz kemora i
zlewozmywaka i dolng potky

201 | Zlewozmywak porzadkowy,

2- poziomowy

4000400400

=wykonanie stal nierdzewna AlS1304

- komera tloczona, glebokese komory 110
mrm

- umywalka wyposatona w maskownice.

- rant tylni

- bateria sensorowa z mieszaczem
termostatycznym

- automatyczne zamknigcie wyphywu wody
po wyjaciu rgk z umywalki ze zZwioks

| czasowg (regulowana od 0,25 do 7,75 s).

o~

wz [ wo

230

0.1

1400/700/850

- wykonanie ze stali nierdzewne] AlS| 304
“ - otwér pod baterie

- pozostate parametry zgodne z
wyraganiami generalnymi wykonania
stotow do zmywalni

na wyposazeniu:

1. bateria 2-kolumnowa

2. odphow

500/T00/850

|# wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304
Y- umywalka do rak z obracang bateria
sfojacy

- komora zlewozmywaka {do plukania
MOP-6w), z uchylnym rusztem

na wyposazeniu:

1. odphyw

Wz wo




