Chapman Taylor warszawa
weozvnasooowt | ancuineccr | usaanisar | srosecrana AKTUALIZACIA INWENTARYZACJI — WENTYLACJA 3/03/2010

@ Przedsigbiorstwo Projektowa-Doradcze

AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI POWYKONAWCZE] - .............. ]
»,HALA STULECIA WE WROCLAWIU — CENTRUM INNOWACYJNO SCIW
ARCHITEKTURZE | BUDOWNICTWIE”

Zamawiajgcy:  Wroctawskie Przedsiebiorstwo ,Hala Ludowa” Sp. zo.o.
Adres: 51-618 Wroctaw, ul. Wystawowa 1

Opracowat: mgr inz. Arkadiusz Kontecki
mgr inz. Piotr LabedzZ
mgr inz. Jacek Molka
Maciej Zajgc

Adres:

HALA STULECIA WE WROCEAWIU —CENTRUM INNOWACYJINOSCI W ARCHITEKTURZE | BUDOWNICTWIE
ul. Wystawowa 1, 51-618 WROCLAW B093-CHW A



Chapman Taylor warszawa
weozvnasooowt | ancuineccr | usaanisar | srosecrana AKTUALIZACIA INWENTARYZACJI — WENTYLACJA 3/03/2010
@ WroTECH

Przedsigbiorstwo Projektowo-Dor

Warszawa, 3 Marca 2010

Tematem opracowania jest Aktualizacja Inwentaryzacji Powykonawczej opracowanej
oryginalnie przez Autorskg Pracownie Projektowg Konarzewscy ,Wroctaw ul.Terentowskiego
8 ,Tel /fax 071/363 46 34, na podstawie Materiatow udostepnionych przez Hale Ludowa.

HALA STULECIA WE WROCEAWIU —CENTRUM INNOWACYJINOSCI W ARCHITEKTURZE | BUDOWNICTWIE
ul. Wystawowa 1, 51-618 WROCLAW B093-CHW A



Chapman Taylor warszawa
weozvnasooowt | ancuineccr | usaanisar | srosecrana AKTUALIZACIA INWENTARYZACJI — WENTYLACJA 3/03/2010

@ WroTECH

Przedsigbiorstwo Projektowo-Dor

SPIS TRESCI
WENTYLACJA-KLIMATYZACJA

[. OPIS TECHNICZNY-INWENTARYZACJA: BtAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.......cceuiiiiiiieiiieeneeanans Br AD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI

2. ZAKRES OPRACOWANIA.....cccttiiiiiaeeaaaenaaannnnnnnnnd Bt AD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI

3. OPIS WYKONANEJ INWENTARYZACIL...uuvvnnnnnnnnn. Bt AD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI
3.1.WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA SALI GLOWNEJ— UKLAD NW1-NW4,RYsI-W/03
el ML 158 1O TP POPPPPPPPPPPPT Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
3.2. WENTYLACJA KANALU WOKOL ZAGLEBIENIA — UKLAD KWZ(W2), Rys I-W/01 -
PIWNICA. 1.t ieeiiiieieeeiettit s e e e e e e e e e e e e e e s e eeeeennnnnnees Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

3.3. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA LEWEJ ORAZ PRAWEJ STRONY KULUAROW PRZY

WEXCIU 0D ZOO—UktAD NWKZ 1,RYSI-W/02 - PARTERBtad! Nie zdefiniowano zaktadki.

3.4. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA SALI OWALNEJ POMIEDZY WEJSCIEM OD ZOO A

WEXCIEM OD PARKINGU— UKtAD NWKO 1, NWKO 2,RYs|-W/02 - PARTERBtad! Nie zdefiniowano zakiac
3.5. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA LEWEJ STRONY KULUAROW PRZY WESCIU OD

PARKINGU — UKLAD NWKP1,RYSI-W/02 - PARTER......Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.

3.6. WENTYLACJA NAWIEWNI-WYWIEWNA PRAWEJ STRONY KULUAROW PRZY WESCIU OD

PARKINGU — UKLAD NWKP 2, RYSI-W/02 - PARTER .....Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.

3.7. WENTYLACJA GRAWITACYIJNA STRONY PRAWEJ KULUAROW PRZY WHLCIU OD

PARKINGU — UKLAD GKP1,RYSI-W/02 - PARTER.......... Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

3.8. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA LEWEJ STRONY KULUAROW PRZY WESCIU OD
PORTIERNIIMPEL — UKLAD NWKI 1, RYSI-W/02 - PARTERBtad! Nie zdefiniowano zaktadki.
3.9.WENTYLACJA GRAWITACYJNA STRONY LEWEJ KULUAROW PRZY WESCIU OD PORTIERNI

IMPEL (STREFA BARU UKLADY GKI 1,GKI 21 GKI 3,RYsI-W/02 - PARTERBtad! Nie zdefiniowano zaktadk
3.10.WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA PRAWEJ STRONY KULUAROW PRZY WESCIU OD
PORTIERNIIMPEL — UKLAD NWKI 2, RYSI-W/02 - PARTERBtad! Nie zdefiniowano zaktadki.

3.11. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA LEWEJ STRONY KULUAROW PRZY WESCIU

GLOWNYM OD IGLICY —UKLADY NWKG 1,RYSI-W/02 - PARTERBtad! Nie zdefiniowano zaktadki.

3.12. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA BARU (KAWIARNI) PO PRAWEJ STRONIE

KULUAROW PRZY WEBCIU GLOWNYM OD IGLICY — UKLADY NWKB 1 orRAZ GKB 1, RYS |-

W/02- PARTER ....cceeeiiiieeeeeeiietee e e e e e e e e e aaeaneenaaeees Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
3.13. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA POMIESZCZEN SZATNI ORAZ GARDEROB —
UKLADY NWBS 1, RYSI-W/02 —PARTER........cccevvvrrnnns Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

3.14. WENTYLACJA NAWIEWNA POMIESZCZENIA DLA SPRATACZEK | KONSERWATOROW

NAD SZATNIAMI | GARDEROBAMI —UKEAD NS 1, RYSI-W/03 -1 PIETRMBtad! Nie zdefiniowano zaktadki.
3.15.WENTYLACJA WYWIEWNA POMIESZCZEN DLA SPRZATACZEK | KONSERWATOROW NAD

SZATNIAMI | GARDEROBAMI —UKLADY WS 1 IWS2,RYSI-W/03 -1 piIETRQBtad! Nie zdefiniowano zakiac
3.16.WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA SALI VIP — UKtADY NWSV, RYS I-W/03 — 1

1= =T YRR Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

3.17. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA POMIESZCZEN KUCHENNYCH PRZY SALI
CESARSKIEJ(WENTYLATOROWNIA ZA KOMENTATORKAMI ) —UKEADY NWWK 1, RYSI-W/03

el ML ad 158 1O TP POPPPPPPPPPPPT Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

3.18. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA POMIESZCZEN KOMENTATORSKICH - UKLADY

NWK 1,RYSI-W/04 —1 PIETRQ ...oooeeeeiiiiiiinineeeeeee Biad! Nie zdefiniowano zakfadki.
3.19.WENTYLACJA NAWIEWNA WEJCIA GLOWNEGO— UKLAD NWG RYSI-W/02 - PARTERBtad! Nie zdefinioy
3.20.UWAGI KONCOWE. ....iiiiieeeiieiiieieeeeniinii s Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
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CZESC RYSUNKOWA — WENTYLACJA-KLIMATYZACJA

Rys. I-W/001. Rzut piwnicy — wentylacja mechaniczna skala 1:200
Rys. I-W/002. Rzut parteru — wentylacja i klimaag@a skala 1:200
Rys. I-W/003. Rzut 1 ptra — wentylacja i klimatyzacja skala 1:200
Rys. I-W/004. Rzut 2 ptra i poziomu +18,33— wentylacja i klimatyzacja  Isk&:200
Rys. I-W/005. Rzut dachu — wentylacja i klimatyzacj skala 1:200
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I. Inwentaryzacja - opis techniczny:
Opis inwentaryzacji instalacji wentylacji mechamef i klimatyzacji w ramach dokumentacji
projektowej remontu wgirza Hali Stulecia (dla zadania pod nazyHALA STULECIA WE
WROCLAWIU — CENTRUM INNOWACYJNGCI W ARCHITEKTURZE | BUDOWNICTWIE”)
dla budynku Hali Stulecia we Wroctawiu.

1. Podstawa opracowania
- podktady architektoniczno-budowlane obiektu,
- dokumentacja archiwalna budynku Hali Stulecia,
- dokonane pomiary inwentaryzacyjne instalacji weadjylmechanicznej i klimatyzacji,
- zlecenie Inwestora na wykonanie projektu inweydacii,
- obowigzujgce w Polsce przepisy i normy techniczne.

2.Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie inwentacyiz istniepcej instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji dla budynku Hali Stuéewe Wroctawiu.
Zinwentaryzowano nagbujace uktady wentylacji i klimatyzacji:
- NW1-NW4 — wentylacja nawiewno-wywiewna sali gtdbwne
- KWZ — wentylacja kanatu wokét zagfienia,
- NWKZ 1 — Wentylacja nawiewno-wywiewna lewej oraawej strony kuluaréw przy wajiu od
Z0OO0,
-NWKO 1 - Wentylacja nawiewno-wywiewna sali owaln@pmidzy wegciem od zoo a
wejsciem od parkingu,
-NWKO 2 — Wentylacja nawiewno-wywiewna sali owalmmidzy wegciem od Impelu a
wejsciem gtownym od Iglicy,
- NWKP 1 — Wentylacja nawiewno-wywiewna lewej strdajuaréw przy wejciu od parkingu,
- NWKP 2 — Wentylacja nawiewni-wywiewna prawej strdayluaréw przy wejciu od parkingu,
- GKP 1 — Wentylacja grawitacyjna strony prawej kuéwa przy wegciu od parkingu,
- NWKI 1 — Wentylacja nawiewno-wywiewna lewej stroRyluarow przy wejciu od portierni
Impel,
- GKI 1, GKI 2 i GKI 3 -Wentylacja grawitacyjna strg lewej kuluarow przy weégiu od portierni
Impel (strefa baru),
- NWKI 2 — Wentylacja nawiewno-wywiewna prawej strokyluarow przy wejciu od portierni
Impel,
- NWKG 1 — Wentylacja nawiewno-wywiewna lewej strokyluaréw przy wejciu gtbwnym od
Iglicy,
- NWKB 1 — Wentylacja nawiewno-wywiewna baru (kawiqrmpo prawej stronie kuluarow przy
wejsciu gtdwnym od Iglicy,
- GKB 1 — wentylacja grawitacyjna baru,
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- NWBS 1 — Wentylacja hawiewno-wywiewna pomieszcgeatni oraz garderob,

-NS 1 — Wentylacja nawiewna pomieszczenia dlagsaczek i konserwatoréw nad szatniami i
garderobami,

-WS 1 i WS 2 — Wentylacja wywiewna pomieszcatia sprataczek i konserwatorow nad
szatniami i garderobami,

- NWSV — Wentylacja nawiewno-wywiewna sali VIP,

-NWWK 1 — Wentylacja nawiewno-wywiewna pomiesztzeuchennych przy sali cesarskie]
(wentylatorownia za komentatorkami),

- NWK 1 — Wentylacja nawiewno-wywiewna pomiesztkementatorskich

- NWG - Wentylacja nhawiewna wgja gtdwnego od strony Iglicy

- K1 — klimatyzacja "split" sali VIP,

- K2-K3 — klimatyzacja sali okigtej,

- K4 — klimatyzacja "split" serwerowni,

- K5 — klimatyzacja "split" centrali telefonicznej,

- K6 — klimatyzacja "split* pomieszczenia akustykow,

3. Opis wykonanej inwentaryzacji

3.1.Wentylacja nawiewno-wywiewna sali gldwnej - uklad NW1-NW4, rys. I-W/003
- 1 pietro.

Obecnie istnigjcy system wentylacji sali gitdwnej oparty jest naecech wentylatorach
nawiewnych o wydajri@i Va\=41000ni/h kazdy oraz 16 centralach wywiewnych o wydajcio
Vwi=9100ni/h kazda wspdipracugcych z wentylatorami nawiewnymi. Jedna maszynowhistuguje
Y hali dwustronnie. Dodatkowo wentylacja gtownejli haspomagana jest dwoma centralami
wywiewnymi o wydajnéci Vi, =6000nt/h umieszczonymi w piwnicy (rzut podziemia) na poaie
-2,25.

Z kazdej wentylatorni strumie powietrza nawiewanego transportowany jest betonaiwy
kanatami (wykonanymi zzelbetu) o wymiary 2,5m x 3m. Powietrze zostaje podge w
nagrzewnicy, gdzie dalej jest transportowane leamalktory rozdziela gina kanaly o mniejszym
przekroju (dwa trojniki ortowe) o wymiarach 0.9mlxim oraz 0,7m x 0.8m, ktore twarvokot sali
piersicien nawiewny umiejscowiony na dwoch poziomach +8,8@zor18,33. Siéd powietrze
nawiewane jest na sale gtoavn

Powietrze wywiewane jest przez 4 kraty wywiewnekalzowane w filarach (wg rys.) o
wymiarach 5000x1000 znajdige s¢ na parterze na poziomie 2,00m oraz przestrzeni pod
widownig (kratki transferowe pod fotelami, kanaty zbiorcped trybunami) do wentylatorni
wentylatorow nawiewnych przez 16 central wentylaggh. W wentylatorni powietrze zostaje
usuntete przez wyrzutri dachowa lub kgzy na obiegu (pomieszczenia w wentylatorni petniakiie
komory mieszania oraz filtracji powietrza). Dodatlm caly system wspomagany jest przez dwie
centrale wywiewne zlokalizowane w piwnicy na pozier,25, ktdre usuwajpowietrze z ,dolnej”
czesci widowni.
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Rys. 3.1.1 Jeden 7 czterech wentylatréw nawiewsgtilgtowne;

Rys. 3.1.2 Jeden z szesnastu central wywiewnyclyidainej
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Rys. 3.1.3. Kratki nawiewne pﬁﬂienl nawiewg?J na p'ozior'T’{i-é +18,33m nawigeapowietrze
do sali gtéwnej.

Rys. 3.1.4. Kratki nawiewne pigienia nawiewnego na poziomie +8,80m nawiea@jpowietrze do
sali gtowne;.
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Rys. 3.1.5. Kratki transferowe wywiew z sali gtd@aun

Rys. 3.1.5. Jedna z czterech krat wywiewnych zgiéline;.

3.2.Wentylacja kanalu wokoét zaglebienia - uklad KWZ(W2), rys. [-W/001 -
piwnica.

Wywiew powietrza z kanalu i zagiienia posadzki na poziomie -1,2m w sito
Vw=12000n/h odbywa si przez dwa wentylatory wywiewne produkcji VTS Clin@V-5 o
wydajndici V=6000ni/h kazdy. Powietrze jest wywiew przez kratki &gianach kanatu betonowego
podscenia o wymiarach 425x225, a gpste jest transportowane przezéskanatow technicznych
(kanaty zbiorcze wszystkich instalacji) do centralywiewnej skd usuwane jest przez wyrzutni
scienna 1000x630 na poziomie -1,20m. Zabezpieczakistyczne instalacji stanaydwa ttumiki
akustyczne.
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llo$¢ kratek na obwodzie n=22szt.

Rys. 3.2.3 Kanat wywiewny wokot zagdpienia z widocznymi kratkami.
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Rys. 3.2.3 Jedna z dwoch wyrzutni z kanatu wokgtaenia

3.3.Wentylacja nawiewno-wywiewna lewej oraz prawej strony kuluarow przy
wejsciu od Z0OO - uktad NWKZ 1, rys. I-W/002 - parter.

Wentylacja kuluarow jest niezalea od wentylacji og6inej hali. Ze wzglu na uytkowanie
réznych czsci kuluaréw podzielono caéé na 8 zespotéw wentylacyjnych.

Wentylacji czsci kuluaréw oraz toalet jest realizowana przez @atnawiewno-wywiews firmy
VTS Clima typ CV-A-2L/XH-266A/7-7/7-7 o wydajrci Vynw=3600/3300rYh. Centrala jest
zlokalizowana w sanitariatach pod stropem. Ceatwéntylacyjna wypogana jest w filtry F5,
wymiennik krzyowy do odzysku ciepta, nagrzewgiwodmg. Wentylatory centrali wyposane § w
falowniki. Zabezpieczenie akustyczne instalacji netaia tlumki akustyczne. Powietrz jest
transportowane przez si@rzewoddw spiro na ktorych znajdugic kratki wentylacyjne (nawiew-
850x150, wywiew-1000x150). Powietrz jest usuwareeprwyrzutnie dachowa tupu C o wymiarach

@500, a czerpane za gednictwem czerpni powietrza o wymiarach 900x906kalizowanej na

dachu.

Uwagi:
1. Brak zabezpieczenia instalacji od strony czerpwiyrzutni oraz toalety. Uktad nie spetnia
obecnych wymogéw Rozpamdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpadé budynki i ich usytuowanie.
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Rys. 3.3.1 Czerpnia oraz wyrzutnia wentylacji nawie- wywiewnej lewej strony kuluaréw przy
wejsciu od Zoo.

Rys.3.3.2 Centrala nawiewno wywiewna uktadu NWKZ 1
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3.4.Wentylacja nawiewno-wywiewna sali owalnej pomiedzy wejsciem od zoo a
wejsciem od parkingu - uktad NWKO 1, NWKO 2, rys. I-W/002 - parter.

Wentylacja sali owalnej realizowana jest przez i@atnawiewna firmy GEA typu ATP icco
15.05IVBV o wydajnéci 2400nt/h . Rozprowadzenie powietrza odbywa lsanatami o przekrojach
prostokgtnych typ A/l. Nawiew "gd&s" przez kratki wentylacyjna o wymiarach 300x200kaaatach.
Wywiew powietrza jest realizowany prze dwie kratgwiewne o wymiarach 500x200 na kanatach
prostokitnych typu A/l. Powietrze jest usuwane z pomiesa@prze wentylator dachowy firmy GEA
typu RoOofJETTT. Czerpaipowietrza o wymiarach 630x250 zlokalizowana nahdac
W/w pomieszczenie jest klimatyzowane przez cztetynakonwektory podiogowe o0 mocy
chtodniczej 2,1/2,9/3,9 kW firmy GEA. Na dachu boly umieszczony na konstrukcji jest agregat
chtodniczy (chiller) firmy GEA chtodzony powietrzem

Rys. 3.4.1 Kratki nawiewne wentylacji sali owalnej
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Rys. 3.4.2 Agregat chtodniczy firmy GEA obstugry klimakonwektory sali owalne;j.

Rys. 3.4.3 Jeden z czterech klimakonwektorow Sadiloej.
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3.5.Wentylacja nawiewno-wywiewna lewej strony Kkuluaréw przy wejsciu od
parkingu - uklad NWKP1, rys. I-W/002 - parter.

Wentylacji czsci kuluarbw oraz toalet jest realizowana przez de@mtrale nawiewn oraz
wywiewna firmy VTS Clima o wydajnéci Vn=3000ni/h oraz Vw=3000rth. Centrale $
zlokalizowane w sanitariatach pod stropem. Ceatrelwiewna wypos@na jest w nagrzewnjc
wodmg. Zabezpieczenie akustyczne instalacji stagdiumki kulisowe. Powietrz jest transportowane
przez sié przewodow spiro, na ktérych znajdugic kratki wentylacyjne (nawiew-425x225, wywiew-
425x225). Powietrz jest usuwane przez wyrzutniehda@ o wymiarach 400x400. Czerpni
powietrza o wymiarach 400x400 zlokalizowana na dach

Uwagi:
1. Uklad nie spetnia obecnych wymogéw Rozpoizenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
marca 2009 r. w sprawie warunkow technicznych,ngowinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie.(wspolny wywiew powietrza z kuluarévaosanitariatow, brak odzysku ciepta).

Rys. 3.5.1 Centrala nawiewna firmy VTS Clima les&pny uktadu NWKP 1

HALA STULECIA WE WROCEAWIU —CENTRUM INNOWACYJINOSCI W ARCHITEKTURZE | BUDOWNICTWIE
ul. Wystawowa 1, 51-618 WROCLAW B093-CHW A



Chapman Taylor warszawa
weozvaronow | acamecer | vrsanser | rrocrane AKTUALIZACIA INWENTARYZACJI!I — WENTYLACJA 3/03/2010

[@ WroTECH

Przedsigbiorstwo Projektowo-Doradcze

Rys.3.5.3 Wyrzutnia oraz czerpnia uktadu NKWP1

3.6.Wentylacja nawiewni-wywiewna prawej strony kuluaréw przy wejsciu od
parkingu - uklad NWKP 2, rys. I-W/002 - parter.

Wentylacji czsci kuluaréw jest realizowana przez dwie centraleieang oraz wywiewn firmy
VTS Clima o wydajnéci Va=3000ni/h oraz Vw=1200rth. Centrala nawiewna jest zlokalizowana w
sanitariatach pod stropem, a centrala wywiewna wtkozu w przestrzeni malzystropowej.
Centrala nawiewna wypogana jest w nagrzewnjcwodry. Zabezpieczenie akustyczne instalaciji
stanows thumki kulisowe. Powietrz jest transportowane praex przewodow prostakach A/l oraz
spiro, na ktérych znajdgjsic kratki wentylacyjne (nawiew-425x225, wywiew-425%)2 Powietrz
jest usuwane przez wyrzutnie dachowa o wymiaraddx&00. Czerpri powietrza o wymiarach
400x400 zlokalizowana na dachu.
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Rys. 3.6.2 Centrala wywiewna firmy VTS Clima ukiadWKP 2

3.7.Wentylacja grawitacyjna strony prawej kuluaréw przy wejsciu od parkingu -
ukltad GKP 1, rys. I-W/002 - parter.

Toalety wentylowanesgsprzez wentylacje grawitacyjn Na sieci kanatow prostatach typu A/l
zamontowane g kratki wentylacyjne o wymiarach 425x225. Instadacjest zakaczona
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wywietrzakiem dachowym o wymiaragh200. Kompensacja powietrza usuwanego z toalet przez

podckcia lub kratki transferowe w drzwiach.
Uwagi:
1. Uktad nie spetnia swojej roli (grawitacja przyznych warunkach pogodowych dziata jak
nawiew).

Rys.3.7.1 Wentylacja grawitacyjna uktadu GKP1

3.8.Wentylacja nawiewno-wywiewna lewej strony Kkuluaréw przy wejsciu od
Portierni Impel - uktad NWKI 1, rys. I-W/002 - parter.

Wentylacji czsci kuluaréw oraz toalet jest realizowana przez re@et nawiewno-wywiewna
firmy VTS Clima typ VS-30-R-V/M o wydajn@i Vaw=4300/4000nYh. Centrala jest zlokalizowana
na stropie przedsionka toalet. Centrala wentylacymwposaona jest w filtry F5, wymiennik
krzyzowy do odzysku ciepta, nagrzewgiovodrg. Wentylatory centrali wypogane g w falowniki.
Zabezpieczenie akustyczne instalacji standwimki akustyczne. Powietrz jest transportowareepr
sie¢ przewodow spiro, na ktérych znajdugic kratki wentylacyjne (nawiew-850x150, wywiew-
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1000x150). Powietrz jest usuwane przez wyrzutnéhdaa o wymiarackh500. Czerpri powietrza o

wymiarach 900x900 zlokalizowana na dachu.
Uwagi:
1. Centrala dostarcza uzdatnione powietrz do toaletywiew stanowi jedynie wentylacja
grawitacyjna.
2. Brak zabezpieczenia instalacji od strony czerpwyrizutni oraz toalety.
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Rys. 3.8.2 Wyrzutnia oraz czerpnia uktadu NKWI1

3.9.Wentylacja grawitacyjna strony lewej kuluaréw przy wejsciu od portierni
Impel (strefa baru) uklady GKI 1, GKI 2 i GKI 3, rys. I-W/002 - parter.

Nawiew powietrza do pomieszczenia baru jest readsam przez centrale nawiewno-wywiewna
ukladu NWKI1. Wywiew przez wywietrzaki dachowe. Wrpieszczeniu przygotowalni positkéw
znajduje st okap zakaczony wywietrzakiem.

Rys. 3.9.2 Wentylacja grawitacyjna przy wej od strony portierni Impel.

3.10.Wentylacja nawiewno-wywiewna prawej strony kuluaréw przy wejsciu od
portierni Impel - uktad NWKI 2, rys. I-W/002 - parter.

Wentylacji czsci kuluarow oraz toalet jest realizowana przez raatnawiewno-wywiewna
firmy VTS Clima typ VS-30-R-V/M o wydajn@i Vaw=4300/4000nYh. Centrala jest zlokalizowana
na stropie przedsionka toalet. Centrala wentylacywwposaona jest w filtry F5, wymiennik
krzyzowy do odzysku ciepta, nagrzewaiwodrng. Wentylatory centrali wypogane g w falowniki.
Zabezpieczenie akustyczne instalacji stagawimki akustyczne. Powietrz jest transportowareepr
sie¢ przewodow spiro, na ktérych znajdugic kratki wentylacyjne (nawiew-850x150, wywiew-

1000x150). Powietrz jest usuwane przez wyrzutnéhdaa o wymiarackh500. Czerpri powietrza o

wymiarach 900x900 zlokalizowana na dachu.
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Uwagi:
1. Centrala dostarcza uzdatnione powietrz do toaletywiew stanowi jedynie wentylacja
grawitacyjna

2. Brak zabezpieczenia instalacji od strony czerpwyrizutni oraz toalety.

Rys. 3.10.2 Wyrzutnia oraz wentylacja grawitacyjikéadu NKWI 2
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3.11.Wentylacja nawiewno-wywiewna lewej strony Kkuluaréw przy wejsciu
glownym od Iglicy - uktady NWKG 1, rys. I-W/002 - parter.

Wentylacji czsci kuluaréw oraz toalet jest realizowana przez m@@atnawiewno-wywiewna
firmy VTS Clima typ VS-30-R-V/M o wydajn@i Vaw=4300/4000nYh. Centrala jest zlokalizowana
pod stropem sanitaritow. Centrala wentylacyjna vegpona jest w filtry F5, wymiennik krzpwy do
odzysku ciepta, nagrzewnic wodrg. Wentylatory centrali wypogane @ w falowniki.
Zabezpieczenie akustyczne instalacji standwimki akustyczne. Powietrz jest transportowarneepr
sie¢ przewodow spiro, na ktérych znajdugic kratki wentylacyjne (nawiew-850x150, wywiew-

1000x150). Powietrz jest usuwane przez wyrzutn@daa o wymiarackh500. Czerpri powietrza o

wymiarach 900x900 zlokalizowana na dachu.

Uwagi:
1. Centrala dostarcza uzdatnione powietrz do toaletywiew stanowi jedynie wentylacja
grawitacyjna

Rys. 3.11.1 Centrala nawiewno wywiewna firmy VT$h@ dla uktadu NWKG 1.
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Rys. 3.11.2 Wyrzutnia uktadu NKWG 1

3.12.Wentylacja nawiewno-wywiewna baru (kawiarni) po prawej stronie
kuluaréw przy wejsciu gtéwnym od Iglicy - uklady NWKB 1 oraz GKB 1, rys. I-
W/002 - parter.

Wentylacji czsci kuluaréw oraz baru jest realizowana przez cémtrewiewno-wywiewna
firmy VTS Clima typ VS-30-R-V/M o wydajriei Vaw=3000/2700rYh. Centrala jest zlokalizowana
pod stropem baru. Centrala wentylacyjna wyposa jest w filtry F5, kom@r mieszania i
nagrzewni¢e wodrg. Wentylatory centrali wypogane g w falowniki. Powietrz jest transportowane
przez sié przewodéw prostaknych typu A/l, na ktorych znajdwjsic dysze nawiewne i kratki
wentylacyjne (nawiew-2 dysze nawiewne, wywiew-62ZxR2 Do sali konsumpcyjnej powietrze jest
nawiewane za poednictwem dwéch dysz nawiewnych, a usuwane za ppgrawitacji przez kraik

wywiewna zakaczona wywietrzakiem dachowym200. Powietrz jest usuwane przez wyrzutnie

dachowa o wymiarach 400x400. Czerpnia powietrza §pm wymiarach 500x500 zlokalizowana na
dachu.
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Rys. 3.12.1 Centrala nawiewno wywiewna firmy VT$h@ dla uktadu NWKB.

Rys. 3.12.2 Wyrzutnia uktadu NKWB oraz wywiew okaglakalizowanego w barze.

3.13.Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczen szatni oraz garderdb - uklady
NWBS 1, rys. I-W/002 - parter

Wentylacji pomieszczegarderob oraz szatni jest realizowane przez dwdyhaory nawiewny
oraz wywiewny zlokalizowane w pomieszczeniach tecdmych na parterze. Rozprowadzenie
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powietrza odbywa sikanatami o przekrojach prostghych typ A/l na ktérych zamontowanag s
kratki wentylacyjne o wymiarach nawiewne-425x225azorwywiewne-425x225. Na instalacji
nawiewnej za wentylatorem znajduje &ianatowa nagrzewnica wodna. Zabezpieczenie akustyc
od strony pomieszcaestanows ttumki kulisowe. Powietrz jest usuwane przez wymiiscienrg o
wymiarach 800x800. Czergnicienry powietrza o wymiarach 800x800 wspgldla uktadéw dla
wentylatoréw nawiewnych uktadéw NBS1 oraz NS1.

Rys. 3.13.1 Instalacja wywiewna ukladu NWSB 1

3.14.Wentylacja nawiewna pomieszczenia dla sprzataczek i konserwatoréow nad
szatniami i garderobami - uklad NS 1, rys. I-W/003 - 1 pietro

Wentylacji pomieszczesprataczek i konserwatoréw nad bunkrem jest realizowamez dwa
wentylatory nawiewny zlokalizowane w pomieszczehigachnicznych na parterze. Rozprowadzenie
powietrza odbywa sikanatami o przekrojach prostghych typ A/l na ktérych zamontowang s
kratki wentylacyjne o wymiarach (wg rys.). Na idati nawiewnej za wentylatorem znajduje si
kanatowa nagrzewnica wodna. Zabezpieczenie akustyor strony pomieszazestanows ttumki
kulisowe. Powietrz jest dostarczane do wentylatomapdrednictwem wspolnefciennej czerpni
powietrza dla uktadéw nawiewnych NBS1 oraz NS1.
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Rys. 3.14.1 Fragment uktadu NS1

3.15.Wentylacja wywiewna pomieszczen dla sprzataczek i konserwatorow nad
szatniami i garderobami - ukltady WS 1i WS 2, rys. I-W/003 - 1 pietro.

Wentylacji wywiewna pomieszcaesprataczek i konserwatoréw nad bunkrem jest realizowane
przez dwa wentylatory wywiewne w przestrzeniedalystropowej pomieszczenia sgiaczek.
Rozprowadzenie powietrza odbywag &anatami o przekrojach prostgkych typ A/l oraz spiro, na
ktorych zamontowanegskratki wentylacyjne o wymiarach (wg rys.). Zabexg@enie akustyczne od
strony pomieszcze stanows ttumki kulisowe. Powietrz jest usuwane przez whityy za
paosrednictwem wyrzutni dachowych o

wymiarach@315.
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Rys. 3.15.1 Instalacja wywiewna uktadu WS 1

3.16.Wentylacja nawiewno-wywiewna sali VIP - uklady NWSV, rys. I-W/003 - 1
pietro.

Wentylacji Sali VIP oraz pomieszazeprzylegajcych jest realizowana przez dwie centrale
nawiewny oraz wywiewna firmy VTS Clima typu CPV 1 o wydajedb Vy=1000ni/h oraz
Vw=1000m3/h. Centrala nawiewna i wywiewngzokalizowana w przeciwlegtych pomieszczeniach
maszynowni ssiadupcych z sa VIP. Centrala nawiewna wypasma jest w nagrzewngcwodry.
Zabezpieczenie akustyczne instalacji stagowuimki kulisowe. Powietrz jest transportowane prze
sie¢ przewodow prostakach A/l oraz spiro. Nawiew oraz wywiew powietrzapamieszcze za
pomo@ anemostatbw nawiewnych oraz wywiewnych. Powiegst jusuwane przez wyrzutnie

dachowa o wymiaract®250. Powietrze czerpana jest ze wspolnej czerpmiigitza z uktadem

NWGL1.
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Rys. 3.16.1 Centrala nawiewna (VTS Clima) sali \iktad NWSV.

Rys. 3.16.2 Centrala wywiewna (VTS Clima) Sali ViRlad NWSV.
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3.17.Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczen Kkuchennych przy sali
cesarskiej (wentylatorownia za komentatorkami) - uklady NWWK 1, rys. I-
W/003 - 1 pietro.

Wentylacja zaplecza kuchennego Sali cesarskiejzgskompletowana- ¢gciowo rozebrana.
Jej prawdopodobny pierwotny wygl wg rysunku 1-W/03.

Rys.3.17.1 Fragment instalacji ukladu NWWK 1
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Rys. 3.17.3 Wentylatornia uktadu NWWK 1

3.18.Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczen komentatorskich - uklady
NWK 1, rys. I-W/004 - 1 pietro.

Wentylacja pomieszcaekomentatorskich jest realizowana przez dwie céninawiewmn oraz
wywiewna firmy VTS Clima typu CVP 1 o wydajioi VN=1000ni/h oraz Vw=500rYh. Centrale
nawiewna i wywiewna g zlokalizowana w pomieszczeniu maszynowni bémmnio za budkami
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komentatorskimi. Centrala nawiewna wypos@a jest w nagrzewngc wodrg. Powietrz jest
transportowane przez siprzewodow prostakach A/l oraz flex. Nawiew oraz wywiew powietrza z
pomieszcze za pomog kratek oraz anemostatow wywiewnych .Powietrz jastwane przez
wyrzutniescienrg 0 wymiarach 630x250. Powietrze czerpane jest Zeegoictwem czerpniciennej

0 wymiarach 630x250.

Uwagi:

1. W wentylatorni znajdujcej st za budkami komentatorskimi znajdigiec cztery wentylatory
nawiewne oraz wywiewne. Uklady tey ozostalécia po starej instalacji ktéra zostata
czesciowo zdemontowana. Pozostate instalagjevgposaone w nagrzewnice wodne, sekcje
filtracyjne. Zakdiczenie instalacji stanowiczerpnie i wyrzutnie.

Rys. 3.18.1Centrala wywiewna(po lewej) oraz nawigwa pomieszczekomentatorskich, uktad
NWK 1.

3.19.Wentylacja nawiewna wejscia glownego - uktad NWG, rys. I-W/002 - parter.

Wentylacja nawiewna wsaia gidbwnego jest realizowana przez centrale nangefirmy
Termowent Radom. Jest ona umieszczona nad betonostyopem przy weégiu gitdwnym.
Wyposaona jest w nagrzewngcwodrng 0 mocy 95,5 kW. Powietrz jest transportowane prziet
przewodow prostakach A/l. Nawiew powietrza za pompg&ratek prostojtnych umieszczonych w
stropie blzej drzwi, o wymiarach 1250x225 mm. Powietrze czeepgst z wecia za pomog kratek
prostokitnych umieszczonych w stropie, o wymiarach 625x22B, nasipnie trafia do przestrzeni
migdzystropowej i do centrali.
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Cigzar

Rys. 3.19.2 Tabliczka znamionowa nagrzewnicy cénmeaviewnej nad wégiem gtownym, uktad
NWG.
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4.Uwagi koncowe.

Instalacje wentylacyjne znajdige sé na obiekcie, sw bardzo ztym stanie technicznym.&&

Z nich jest zdekompletowana i nie dziala w ogétestdlacje dzialare, nie posiadajmazliwosci
odpowiedniej regulacji i dostosowania ich dziatamhiezagdanych warunkdow.

Wentylacja kuluaréw nie posiadagutomatycznej regulacji. Uklady te nie w wickszaci
zabezpieczone akustycznie od strony czerpni i wigiza co najwaniejsze, nie spetigjobecnych
wymogow Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie. Jedynymi w ngasprawnie
dziatapcymi uktadami g wentylacja i klimatyzacja sal owalnych.

Wykonywane prace inwentaryzacyjne byty prowadaarteakcie funkcjonowania obiektu, tzn.
podczas przygotowiai w trakcie imprez masowych odbywaych s¢ na hali, co w znaczny sposob
utrudnialo wykonanie pomiarow inwentaryzacyjnych stadacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji. W obiekcie nie byto nmitiwosci robienia odkrywek, dlatego pewne elementy zgstat
przyjete na podstawie dokumentacji archiwalnej dostaregpreez Inwestora.
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