
     AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI – WENTYLACJA 3/03/2010                                                                                        

           
 

      

 
 
 

      
                          HALA STULECIA WE WROCŁAWIU –CENTRUM INNOWACYJNOŚCI W ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE           
                                                                                       ul. Wystawowa 1, 51-618 WROCŁAW                                    B093-CHW   A 

 

 
 

AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ - ………….. 
„HALA STULECIA WE WROCŁAWIU – CENTRUM  INNOWACYJNO ŚCI W 

ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE” 
 
 
 

Zamawiający: Wrocławskie Przedsiębiorstwo „Hala Ludowa” Sp. zo.o. 
   Adres:  51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1 
 

Opracował: mgr inż. Arkadiusz Kontecki 
   mgr inż. Piotr Łabędź 
   mgr inż. Jacek Molka 
   Maciej Zając 
    
Adres:   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                       
 
 
 
 



     AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI – WENTYLACJA 3/03/2010                                                                                        

           
 

      

 
 
 

      
                          HALA STULECIA WE WROCŁAWIU –CENTRUM INNOWACYJNOŚCI W ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE           
                                                                                       ul. Wystawowa 1, 51-618 WROCŁAW                                    B093-CHW   A 

 

 

 

Warszawa, 3 Marca 2010 
 

 
 
 

Tematem opracowania jest Aktualizacja Inwentaryzacji Powykonawczej opracowanej 
oryginalnie przez Autorską Pracownię Projektową Konarzewscy ,Wrocław ul.Terentowskiego 

8 ,Tel /fax 071/363 46 34, na podstawie Materiałów udostępnionych przez Halę Ludową. 
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SPIS TREŚCI 
WENTYLACJA-KLIMATYZACJA 

I. OPIS TECHNICZNY-INWENTARYZACJA: BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA....................................BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI . 
2. ZAKRES OPRACOWANIA.........................................BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI . 
3. OPIS WYKONANEJ INWENTARYZACJI......................BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI . 

3.1. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA SALI GŁÓWNEJ – UKŁAD NW1-NW4, RYS I-W/03 

– 1 PIETRO. .......................................................................Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
3.2. WENTYLACJA KANAŁU WOKÓŁ ZAGŁ ĘBIENIA – UKŁAD KWZ(W2), RYS I-W/01 - 
PIWNICA. ..........................................................................Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
3.3. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA LEWEJ ORAZ PRAWEJ STRONY KULUARÓW PRZY 

WEJŚCIU OD ZOO – UKŁAD NWKZ 1, RYS I-W/02 - PARTER.Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
3.4. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA SALI OWALNEJ POMIĘDZY WEJŚCIEM OD ZOO A 

WEJŚCIEM OD PARKINGU – UKŁAD NWKO 1, NWKO 2, RYS I-W/02 - PARTER.Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.5. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA LEWEJ STRONY KULUARÓW PRZY WEJŚCIU OD 

PARKINGU – UKŁAD NWKP1, RYS I-W/02 - PARTER........Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
3.6. WENTYLACJA NAWIEWNI-WYWIEWNA PRAWEJ STRONY KULUARÓW PRZY WEJŚCIU OD 

PARKINGU – UKŁAD NWKP 2, RYS I-W/02 - PARTER.......Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
3.7. WENTYLACJA GRAWITACYJNA STRONY PRAWEJ KULUARÓW PRZY WEJŚCIU OD 

PARKINGU – UKŁAD GKP 1, RYS I-W/02 - PARTER...........Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
3.8. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA LEWEJ STRONY KULUARÓW PRZY WEJŚCIU OD 

PORTIERNI IMPEL – UKŁAD NWKI  1, RYS I-W/02 - PARTER.Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
3.9. WENTYLACJA GRAWITACYJNA STRONY LEWEJ KULUARÓW PRZY WEJŚCIU OD PORTIERNI 

IMPEL (STREFA BARU) UKŁADY GKI 1, GKI 2 I GKI 3, RYS I-W/02 - PARTER.Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.10. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA PRAWEJ STRONY KULUARÓW PRZY WEJŚCIU OD 

PORTIERNI IMPEL – UKŁAD NWKI 2, RYS I-W/02 - PARTER.Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
3.11. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA LEWEJ STRONY KULUARÓW PRZY WEJŚCIU 

GŁÓWNYM OD IGLICY – UKŁADY NWKG 1, RYS I-W/02 - PARTER.Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
3.12. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA BARU (KAWIARNI ) PO PRAWEJ STRONIE 

KULUARÓW PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM OD IGLICY – UKŁADY NWKB 1 ORAZ GKB 1, RYS I-
W/02 - PARTER.................................................................Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
3.13. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA POMIESZCZEŃ SZATNI ORAZ GARDERÓB – 

UKŁADY NWBS 1, RYS I-W/02 – PARTER........................Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
3.14. WENTYLACJA NAWIEWNA POMIESZCZENIA DLA SPRZĄTACZEK I KONSERWATORÓW 

NAD SZATNIAMI I GARDEROBAMI – UKŁAD NS 1, RYS I-W/03 – 1 PIETROBłąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
3.15. WENTYLACJA WYWIEWNA POMIESZCZEŃ DLA SPRZĄTACZEK I KONSERWATORÓW NAD 

SZATNIAMI I GARDEROBAMI – UKŁADY WS 1  I WS 2, RYS I-W/03 – 1 PIETRO.Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.16. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA SALI VIP – UKŁADY NWSV, RYS I-W/03 – 1 

PIETRO. ............................................................................Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
3.17. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH PRZY SALI 

CESARSKIEJ (WENTYLATOROWNIA ZA KOMENTATORKAMI ) – UKŁADY NWWK 1, RYS I-W/03 

– 1 PIETRO. .......................................................................Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
3.18. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA POMIESZCZEŃ KOMENTATORSKICH - UKŁADY 

NWK 1, RYS I-W/04 – 1 PIETRO. .....................................Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
3.19. WENTYLACJA NAWIEWNA WEJŚCIA GŁÓWNEGO – UKŁAD NWG RYS I-W/02 - PARTER.Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.20. UWAGI KOŃCOWE. ..................................................Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA – WENTYLACJA-KLIMATYZACJA 
Rys. I-W/001. Rzut piwnicy – wentylacja mechaniczna     skala 1:200 
Rys. I-W/002. Rzut parteru  – wentylacja i klimatyzacja    skala 1:200 
Rys. I-W/003. Rzut 1 piętra – wentylacja i klimatyzacja    skala 1:200 
Rys. I-W/004. Rzut 2 piętra i poziomu +18,33– wentylacja i klimatyzacja skala 1:200 
Rys. I-W/005. Rzut dachu – wentylacja i klimatyzacja    skala 1:200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



     AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI – WENTYLACJA 3/03/2010                                                                                        

           
 

      

 
 
 

      
                          HALA STULECIA WE WROCŁAWIU –CENTRUM INNOWACYJNOŚCI W ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE           
                                                                                       ul. Wystawowa 1, 51-618 WROCŁAW                                    B093-CHW   A 

 

I. Inwentaryzacja - opis techniczny: 
Opis inwentaryzacji instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w ramach dokumentacji 
projektowej remontu wnętrza Hali Stulecia (dla zadania pod nazwą „HALA STULECIA WE 
WROCŁAWIU – CENTRUM INNOWACYJNOŚCI W ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE”) 
dla budynku Hali Stulecia we Wrocławiu. 
 

1. Podstawa opracowania 
- podkłady architektoniczno-budowlane obiektu, 
- dokumentacja archiwalna budynku Hali Stulecia, 
- dokonane pomiary inwentaryzacyjne instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 
- zlecenie Inwestora na wykonanie  projektu  inwentaryzacji,  
- obowiązujące w Polsce przepisy i normy techniczne. 

  

2. Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji dla budynku Hali Stulecia we Wrocławiu.  
Zinwentaryzowano następujące układy wentylacji i klimatyzacji: 
- NW1-NW4 –  wentylacja nawiewno-wywiewna sali głównej,   
- KWZ –  wentylacja kanału wokół zagłębienia,  
- NWKZ 1 – Wentylacja nawiewno-wywiewna lewej oraz prawej strony kuluarów przy wejściu od 

ZOO,  
- NWKO 1 –  Wentylacja nawiewno-wywiewna sali owalnej pomiędzy wejściem od zoo a 

wejściem od parkingu,  
- NWKO 2 –  Wentylacja nawiewno-wywiewna sali owalnej pomiędzy wejściem od Impelu a 

wejściem głównym od Iglicy, 
- NWKP 1 –  Wentylacja nawiewno-wywiewna lewej strony kuluarów przy wejściu od parkingu,  
- NWKP 2 – Wentylacja nawiewni-wywiewna prawej strony kuluarów przy wejściu od parkingu,  
- GKP 1 – Wentylacja grawitacyjna strony prawej kuluarów przy wejściu od parkingu,  
- NWKI 1 – Wentylacja nawiewno-wywiewna lewej strony kuluarów przy wejściu od portierni 

Impel, 
-  GKI 1, GKI 2 i GKI 3 -Wentylacja grawitacyjna strony lewej kuluarów przy wejściu od portierni 

Impel (strefa baru), 
- NWKI 2 – Wentylacja nawiewno-wywiewna prawej strony kuluarów przy wejściu od portierni 

Impel, 
- NWKG 1 – Wentylacja nawiewno-wywiewna lewej strony kuluarów przy wejściu głównym od 

Iglicy, 
- NWKB 1 – Wentylacja nawiewno-wywiewna baru (kawiarni) po prawej stronie kuluarów przy 

wejściu głównym od Iglicy,  
- GKB 1 – wentylacja grawitacyjna baru, 
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- NWBS 1 – Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczeń szatni oraz garderób, 
- NS 1 – Wentylacja nawiewna pomieszczenia dla sprzątaczek i konserwatorów nad szatniami i 

garderobami, 
- WS 1  i WS 2 – Wentylacja wywiewna pomieszczeń dla sprzątaczek i konserwatorów nad 

szatniami i garderobami, 
- NWSV – Wentylacja nawiewno-wywiewna sali VIP, 
- NWWK 1 – Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczeń kuchennych przy sali cesarskiej 

(wentylatorownia za komentatorkami), 
- NWK 1 – Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczeń komentatorskich  
- NWG – Wentylacja nawiewna wejścia głównego od strony Iglicy 
- K1 – klimatyzacja "split"  sali VIP, 
- K2-K3 – klimatyzacja sali okrągłej, 
- K4 – klimatyzacja "split" serwerowni, 
- K5 – klimatyzacja "split"  centrali telefonicznej,  
- K6 – klimatyzacja "split" pomieszczenia akustyków, 

 

3. Opis wykonanej inwentaryzacji 
 

3.1. Wentylacja nawiewno-wywiewna sali głównej – układ NW1-NW4, rys.  I-W/003 

– 1 piętro.  

Obecnie istniejący system wentylacji sali głównej oparty jest  na czterech wentylatorach 
nawiewnych o wydajności VN=41000m3/h każdy oraz 16 centralach wywiewnych o wydajności 
VWI=9100m3/h każda współpracujących z wentylatorami nawiewnymi. Jedna maszynownia obsługuje 
¼ hali dwustronnie. Dodatkowo wentylacja głównej hali wspomagana jest dwoma centralami 
wywiewnymi  o wydajności VWII=6000m3/h umieszczonymi w piwnicy (rzut podziemia) na poziomie 
-2,25. 

Z każdej wentylatorni strumień powietrza nawiewanego transportowany jest betonowymi 
kanałami (wykonanymi z żelbetu) o wymiary 2,5m x 3m. Powietrze zostaje podgrzane w 
 nagrzewnicy, gdzie dalej jest transportowane kanałem, który rozdziela się na kanały o mniejszym 
przekroju (dwa trójniki orłowe) o wymiarach 0.9m x 1,1m oraz 0,7m x 0.8m, które tworzą wokół sali 
pierścień nawiewny umiejscowiony na dwóch poziomach +8,80 oraz +18,33. Skąd powietrze 
nawiewane jest na sale główną.  

Powietrze wywiewane jest przez 4 kraty wywiewne zlokalizowane w filarach (wg rys.) o 
wymiarach 5000x1000 znajdujące się na parterze na poziomie 2,00m oraz z  przestrzeni pod 
widownią (kratki transferowe pod fotelami, kanały zbiorcze pod trybunami)  do wentylatorni 
wentylatorów nawiewnych przez 16 central wentylacyjnych. W wentylatorni powietrze zostaje 
usunięte przez wyrzutnię dachowa lub krąży na obiegu (pomieszczenia w wentylatorni pełnia funkcję 
komory mieszania oraz filtracji powietrza). Dodatkowo cały system wspomagany jest przez dwie 
centrale wywiewne zlokalizowane w piwnicy na poziomie -2,25, które usuwają powietrze z „dolnej” 
części widowni. 
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Rys. 3.1.1 Jeden z czterech wentylatorów nawiewnych sali głównej 

 
 

 
Rys. 3.1.2 Jeden z szesnastu central wywiewnych sali głównej 
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Rys. 3.1.3. Kratki nawiewne pierścienia nawiewnego na poziomie +18,33m nawiewające powietrze 

do sali głównej. 
 
 
 
 

 
 

Rys. 3.1.4. Kratki nawiewne pierścienia nawiewnego na poziomie +8,80m nawiewające powietrze do 
sali głównej. 
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Rys. 3.1.5. Kratki transferowe wywiewu z sali głównej. 

 
 
 

 
 

Rys. 3.1.5. Jedna z czterech krat wywiewnych z sali głównej. 
 

 

3.2. Wentylacja kanału wokół zagłębienia – układ KWZ(W2), rys.  I-W/001 - 

piwnica. 

 
Wywiew powietrza z kanału i zagłębienia posadzki na poziomie -1,2m w ilości 

Vw=12000m3/h odbywa się przez dwa wentylatory wywiewne produkcji VTS Clima CV-5 o 
wydajności V=6000m3/h każdy. Powietrze jest wywiew przez kratki w ścianach kanału betonowego 
podscenia o wymiarach 425x225, a następnie jest transportowane przez sieć kanałów technicznych 
(kanały zbiorcze wszystkich instalacji) do centrali wywiewnej skąd usuwane jest przez wyrzutni 
ścienna 1000x630 na poziomie -1,20m. Zabezpieczenia akustyczne instalacji stanowią dwa tłumiki 
akustyczne. 
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Ilość kratek na obwodzie n=22szt.   

 

 
 

Rys. 3.2.1 Jedna z dwóch central wywiewnych z kanału wokół zagłębienia 
 
 
 

 
 
 

Rys. 3.2.3 Kanał wywiewny wokół zagłębienia z widocznymi kratkami.  
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Rys. 3.2.3 Jedna z dwóch wyrzutni z kanału wokół zagłębienia 
 

3.3. Wentylacja nawiewno-wywiewna lewej oraz prawej strony kuluarów przy 

wejściu od ZOO – układ NWKZ 1, rys.  I-W/002 - parter. 

 
Wentylacja kuluarów jest niezależna od wentylacji ogólnej hali. Ze względu na użytkowanie 

różnych części kuluarów podzielono całość na 8 zespołów wentylacyjnych. 
Wentylacji części kuluarów oraz toalet jest realizowana przez centrale nawiewno-wywiewną firmy 
VTS Clima typ CV-A-2L/XH-266A/7-7/7-7 o wydajności VN/W=3600/3300m3/h. Centrala jest 
zlokalizowana w sanitariatach pod stropem.  Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry F5, 
wymiennik krzyżowy do odzysku ciepła, nagrzewnicę wodną. Wentylatory centrali wyposażone są w 
falowniki. Zabezpieczenie akustyczne instalacji stanowią tłumki akustyczne. Powietrz jest 
transportowane przez sieć przewodów spiro na których znajdują się kratki wentylacyjne (nawiew-
850x150, wywiew-1000x150). Powietrz jest usuwane przez wyrzutnie dachowa tupu C o wymiarach 

∅500, a czerpane za pośrednictwem czerpni powietrza o wymiarach 900x900 zlokalizowanej na 

dachu. 
 
Uwagi: 

1. Brak zabezpieczenia instalacji od strony czerpni i wyrzutni oraz toalety. Układ nie spełnia 
obecnych wymogów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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Rys. 3.3.1 Czerpnia oraz wyrzutnia wentylacji nawiewno- wywiewnej lewej strony kuluarów przy 
wejściu od Zoo.  

 
 
 

 
 

Rys.3.3.2 Centrala nawiewno wywiewna układu NWKZ 1 
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3.4. Wentylacja nawiewno-wywiewna sali owalnej pomiędzy wejściem od zoo a 

wejściem od parkingu – układ NWKO 1, NWKO 2, rys. I-W/002 - parter.  

 
Wentylacja sali owalnej realizowana jest przez centrale nawiewna firmy GEA typu ATP icco 

15.05IVBV o wydajności 2400m3/h . Rozprowadzenie powietrza odbywa się kanałami o przekrojach 
prostokątnych typ A/I. Nawiew "górą" przez kratki wentylacyjna o wymiarach 300×200 na kanałach. 
Wywiew powietrza jest realizowany prze dwie kratki wywiewne o wymiarach 500x200 na kanałach 
prostokątnych typu A/I. Powietrze jest usuwane z pomieszczenia prze wentylator dachowy firmy GEA 
typu RoofJETTT. Czerpnię powietrza o wymiarach 630x250 zlokalizowana na dachu.  
W/w pomieszczenie jest klimatyzowane przez cztery klimakonwektory podłogowe o mocy 
chłodniczej 2,1/2,9/3,9 kW firmy GEA. Na dachu budynku umieszczony na konstrukcji jest agregat 
chłodniczy (chiller) firmy GEA chłodzony powietrzem.  
 

 
 

Rys. 3.4.1 Kratki nawiewne wentylacji sali owalnej 
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Rys. 3.4.2 Agregat chłodniczy firmy GEA obsługujący klimakonwektory sali owalnej. 
 
 

 
 

Rys. 3.4.3 Jeden z czterech klimakonwektorów Sali owalnej. 
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3.5. Wentylacja nawiewno-wywiewna lewej strony kuluarów przy wejściu od 

parkingu – układ NWKP1, rys. I-W/002 - parter. 

 
Wentylacji części kuluarów oraz toalet jest realizowana przez dwie centrale nawiewną oraz 

wywiewną firmy VTS Clima o wydajności VN=3000m3/h oraz Vw=3000m3/h. Centrale są 
zlokalizowane w sanitariatach pod stropem.  Centrala nawiewna wyposażona jest w  nagrzewnicę 
wodną. Zabezpieczenie akustyczne instalacji stanowią tłumki kulisowe. Powietrz jest transportowane 
przez sieć przewodów spiro, na których znajdują się kratki wentylacyjne (nawiew-425x225, wywiew-
425x225). Powietrz jest usuwane przez wyrzutnie dachowa o wymiarach 400x400.  Czerpnię 
powietrza o wymiarach 400x400 zlokalizowana na dachu. 
 
Uwagi: 

1. Układ nie spełnia obecnych wymogów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
marca 2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.(wspólny wywiew powietrza z kuluarów oraz sanitariatów, brak odzysku ciepła). 

 

 
 

Rys. 3.5.1 Centrala nawiewna firmy VTS Clima lewej strony układu NWKP 1 
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Rys. 3.5.2 Centrala wywiewna firmy VTS Clima lewej strony układu NWKP 1 

 

 
 

Rys.3.5.3 Wyrzutnia oraz czerpnia układu NKWP1 

3.6. Wentylacja nawiewni-wywiewna prawej strony kuluarów przy wejściu od 

parkingu – układ NWKP 2, rys.  I-W/002 - parter. 

 
Wentylacji części kuluarów jest realizowana przez dwie centrale nawiewną oraz wywiewną firmy 

VTS Clima o wydajności VN=3000m3/h oraz Vw=1200m3/h. Centrala nawiewna jest zlokalizowana w 
sanitariatach pod stropem, a centrala wywiewna w korytarzu w przestrzeni  międzystropowej.  
Centrala nawiewna wyposażona jest w nagrzewnicę wodną. Zabezpieczenie akustyczne instalacji 
stanowią tłumki kulisowe. Powietrz jest transportowane przez sieć przewodów prostokątach A/I oraz 
spiro, na których znajdują się kratki wentylacyjne (nawiew-425x225, wywiew-425x225). Powietrz 
jest usuwane przez wyrzutnie dachowa o wymiarach 500x400.  Czerpnię powietrza o wymiarach 
400x400 zlokalizowana na dachu. 



     AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI – WENTYLACJA 3/03/2010                                                                                        

           
 

      

 
 
 

      
                          HALA STULECIA WE WROCŁAWIU –CENTRUM INNOWACYJNOŚCI W ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE           
                                                                                       ul. Wystawowa 1, 51-618 WROCŁAW                                    B093-CHW   A 

 

 
Rys. 3.6.1 Centrala nawiewna firmy VTS Clima układu NWKP 2 

 

 
 

Rys. 3.6.2 Centrala wywiewna firmy VTS Clima układu NWKP 2 
 

3.7. Wentylacja grawitacyjna strony prawej kuluarów przy wejściu od parkingu – 

układ GKP 1, rys.  I-W/002 - parter. 

 
Toalety wentylowane są przez wentylacje grawitacyjną. Na sieci kanałów prostokątach typu A/I 

zamontowane są kratki wentylacyjne o wymiarach 425x225. Instalacja jest zakończona 
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wywietrzakiem dachowym o wymiarach ∅200. Kompensacja powietrza usuwanego z toalet przez 

podcięcia lub kratki transferowe w drzwiach.  
Uwagi: 

1. Układ nie spełnia swojej roli (grawitacja przy różnych warunkach pogodowych działa jak 
nawiew). 

 

 
 

Rys.3.7.1 Wentylacja grawitacyjna układu GKP1 
 

3.8. Wentylacja nawiewno-wywiewna lewej strony kuluarów przy wejściu od 

Portierni Impel – układ NWKI 1, rys.  I-W/002 - parter. 

 
Wentylacji części kuluarów oraz toalet jest realizowana przez centrale nawiewno-wywiewna 

firmy VTS Clima typ VS-30-R-V/M o wydajności VN/W=4300/4000m3/h. Centrala jest zlokalizowana 
na stropie przedsionka toalet. Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry F5, wymiennik 
krzyżowy do odzysku ciepła, nagrzewnicę wodną. Wentylatory centrali wyposażone są w falowniki. 
Zabezpieczenie akustyczne instalacji stanowią tłumki akustyczne. Powietrz jest transportowane przez 
sieć przewodów spiro, na których znajdują się kratki wentylacyjne (nawiew-850x150, wywiew-
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1000x150). Powietrz jest usuwane przez wyrzutnie dachowa o wymiarach ∅500. Czerpnię powietrza o 

wymiarach 900x900 zlokalizowana na dachu. 
Uwagi: 

1. Centrala dostarcza uzdatnione powietrz do toalety, wywiew stanowi jedynie wentylacja 
grawitacyjna. 

2. Brak zabezpieczenia instalacji od strony czerpni i wyrzutni oraz toalety. 
 

 
Rys. 3.8.1 Centrala nawiewno wywiewna firmy VTS Clima dla układu NWKI 1. 

 



     AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI – WENTYLACJA 3/03/2010                                                                                        

           
 

      

 
 
 

      
                          HALA STULECIA WE WROCŁAWIU –CENTRUM INNOWACYJNOŚCI W ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE           
                                                                                       ul. Wystawowa 1, 51-618 WROCŁAW                                    B093-CHW   A 

 

Rys. 3.8.2 Wyrzutnia oraz czerpnia układu NKWI1 
 

3.9. Wentylacja grawitacyjna strony lewej kuluarów przy wejściu od portierni 

Impel (strefa baru) układy GKI 1, GKI 2 i GKI 3, rys.  I-W/002 - parter. 

 
Nawiew powietrza do pomieszczenia baru jest realizowana przez centrale nawiewno-wywiewna 

układu NWKI1. Wywiew przez wywietrzaki dachowe. W pomieszczeniu przygotowalni posiłków 
znajduje się okap zakończony wywietrzakiem.   

 
 

Rys. 3.9.2 Wentylacja grawitacyjna przy wejściu od strony portierni Impel. 

3.10. Wentylacja nawiewno-wywiewna prawej strony kuluarów przy wejściu od 

portierni Impel – układ NWKI 2, rys.  I-W/002 - parter. 

 
Wentylacji części kuluarów oraz toalet jest realizowana przez centrale nawiewno-wywiewna 

firmy VTS Clima typ VS-30-R-V/M o wydajności VN/W=4300/4000m3/h. Centrala jest zlokalizowana 
na stropie przedsionka toalet. Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry F5, wymiennik 
krzyżowy do odzysku ciepła, nagrzewnicę wodną. Wentylatory centrali wyposażone są w falowniki. 
Zabezpieczenie akustyczne instalacji stanowią tłumki akustyczne. Powietrz jest transportowane przez 
sieć przewodów spiro, na których znajdują się kratki wentylacyjne (nawiew-850x150, wywiew-

1000x150). Powietrz jest usuwane przez wyrzutnie dachowa o wymiarach ∅500. Czerpnię powietrza o 

wymiarach 900x900 zlokalizowana na dachu. 
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Uwagi: 

1. Centrala dostarcza uzdatnione powietrz do toalety, wywiew stanowi jedynie wentylacja 
grawitacyjna. 

2. Brak zabezpieczenia instalacji od strony czerpni i wyrzutni oraz toalety. 
 
 

 
 

Rys. 3.10.1 Centrala nawiewno wywiewna firmy VTS Clima dla układu NWKI 2. 

 
 

Rys. 3.10.2 Wyrzutnia oraz wentylacja grawitacyjna układu NKWI 2 
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3.11. Wentylacja nawiewno-wywiewna lewej strony kuluarów przy wejściu 

głównym od Iglicy – układy NWKG 1, rys.  I-W/002 - parter. 

 
Wentylacji części kuluarów oraz toalet jest realizowana przez centrale nawiewno-wywiewna 

firmy VTS Clima typ VS-30-R-V/M o wydajności VN/W=4300/4000m3/h. Centrala jest zlokalizowana 
pod stropem sanitaritów. Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry F5, wymiennik krzyżowy do 
odzysku ciepła, nagrzewnicę wodną. Wentylatory centrali wyposażone są w falowniki. 
Zabezpieczenie akustyczne instalacji stanowią tłumki akustyczne. Powietrz jest transportowane przez 
sieć przewodów spiro, na których znajdują się kratki wentylacyjne (nawiew-850x150, wywiew-

1000x150). Powietrz jest usuwane przez wyrzutnie dachowa o wymiarach ∅500. Czerpnię powietrza o 

wymiarach 900x900 zlokalizowana na dachu. 
 
Uwagi: 

1. Centrala dostarcza uzdatnione powietrz do toalety, wywiew stanowi jedynie wentylacja 
grawitacyjna. 

 

 
Rys. 3.11.1 Centrala nawiewno wywiewna firmy VTS Clima dla układu NWKG 1. 
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Rys. 3.11.2 Wyrzutnia układu NKWG 1 

3.12. Wentylacja nawiewno-wywiewna baru (kawiarni) po prawej stronie 

kuluarów przy wejściu głównym od Iglicy – układy NWKB 1 oraz GKB 1, rys.  I-

W/002 - parter. 

 
Wentylacji części kuluarów oraz baru jest realizowana przez centrale nawiewno-wywiewna 

firmy VTS Clima typ VS-30-R-V/M o wydajności VN/W=3000/2700m3/h. Centrala jest zlokalizowana 
pod stropem baru. Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry F5, komorę mieszania i  
nagrzewnicę wodną. Wentylatory centrali wyposażone są w falowniki. Powietrz jest transportowane 
przez sieć przewodów prostokątnych typu A/I, na których znajdują się dysze nawiewne i kratki 
wentylacyjne (nawiew-2 dysze nawiewne, wywiew-625x225). Do sali konsumpcyjnej powietrze jest 
nawiewane za pośrednictwem dwóch dysz nawiewnych, a usuwane za pomocą grawitacji przez kratkę 

wywiewna zakończona wywietrzakiem dachowym ∅200.  Powietrz jest usuwane przez wyrzutnie 

dachowa o wymiarach 400x400. Czerpnia powietrza typu B o wymiarach 500x500 zlokalizowana na 
dachu. 
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Rys. 3.12.1 Centrala nawiewno wywiewna firmy VTS Clima dla układu NWKB. 

 
Rys. 3.12.2 Wyrzutnia układu NKWB oraz wywiew okapu zlokalizowanego w barze. 

 

3.13. Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczeń szatni oraz garderób – układy 

NWBS 1, rys.  I-W/002 – parter 

 
Wentylacji pomieszczeń garderób oraz szatni jest realizowane przez dwa wentylatory nawiewny 

oraz wywiewny zlokalizowane w pomieszczeniach technicznych na parterze. Rozprowadzenie 
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powietrza odbywa się kanałami o przekrojach prostokątnych typ A/I na których zamontowane są 
kratki wentylacyjne o wymiarach nawiewne-425x225 oraz wywiewne-425x225. Na instalacji 
nawiewnej za wentylatorem znajduje się kanałowa nagrzewnica wodna. Zabezpieczenie akustyczne 
od strony pomieszczeń stanowią tłumki kulisowe. Powietrz jest usuwane przez wyrzutnie ścienną o 
wymiarach 800x800.  Czerpnię ścienną powietrza o wymiarach 800x800 wspólną dla układów dla 
wentylatorów nawiewnych układów NBS1 oraz NS1. 
 

 
Rys. 3.13.1 Instalacja wywiewna układu NWSB 1 

 

3.14. Wentylacja nawiewna pomieszczenia dla sprzątaczek i konserwatorów nad 

szatniami i garderobami – układ NS 1, rys.  I-W/003 – 1 piętro 

 
Wentylacji pomieszczeń sprzątaczek i konserwatorów nad bunkrem jest realizowane przez dwa 

wentylatory nawiewny zlokalizowane w pomieszczeniach technicznych na parterze. Rozprowadzenie 
powietrza odbywa się kanałami o przekrojach prostokątnych typ A/I na których zamontowane są 
kratki wentylacyjne o wymiarach (wg rys.). Na instalacji nawiewnej za wentylatorem znajduje się 
kanałowa nagrzewnica wodna. Zabezpieczenie akustyczne od strony pomieszczeń stanowią tłumki 
kulisowe. Powietrz jest dostarczane do wentylatora za pośrednictwem wspólnej ściennej czerpni 
powietrza  dla układów nawiewnych NBS1 oraz NS1.   
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Rys. 3.14.1 Fragment układu NS1 

3.15. Wentylacja wywiewna pomieszczeń dla sprzątaczek i konserwatorów nad 

szatniami i garderobami – układy WS 1 i WS 2, rys.  I-W/003 – 1 piętro. 

 
Wentylacji wywiewna pomieszczeń sprzątaczek i konserwatorów nad bunkrem jest realizowane 

przez dwa wentylatory wywiewne w przestrzeni międzystropowej pomieszczenia sprzątaczek. 
Rozprowadzenie powietrza odbywa się kanałami o przekrojach prostokątnych typ A/I oraz spiro, na 
których zamontowane są kratki wentylacyjne o wymiarach (wg rys.). Zabezpieczenie akustyczne od 
strony pomieszczeń stanowią tłumki kulisowe. Powietrz jest usuwane przez wentylatory za 
pośrednictwem wyrzutni dachowych o  

wymiarach ∅315.   
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Rys. 3.15.1 Instalacja wywiewna układu WS 1 

3.16. Wentylacja nawiewno-wywiewna sali VIP – układy NWSV, rys.  I-W/003 – 1 

piętro. 

 
Wentylacji Sali VIP oraz pomieszczeń przylegających jest realizowana przez dwie centrale 

nawiewną oraz wywiewna firmy VTS Clima typu CPV 1 o wydajności VN=1000m3/h oraz 
Vw=1000m3/h. Centrala nawiewna i wywiewna są zlokalizowana w przeciwległych pomieszczeniach 
maszynowni sąsiadujących z salą VIP. Centrala nawiewna wyposażona jest w nagrzewnicę wodną. 
Zabezpieczenie akustyczne instalacji stanowią tłumki kulisowe. Powietrz jest transportowane przez 
sieć przewodów prostokątach A/I oraz spiro. Nawiew oraz wywiew powietrza z pomieszczeń za 
pomocą anemostatów nawiewnych oraz wywiewnych. Powietrz jest usuwane przez wyrzutnie 

dachowa o wymiarach ∅250. Powietrze czerpana jest ze wspólnej czerpni powietrza z układem 

NWG1.  
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Rys. 3.16.1 Centrala nawiewna (VTS Clima) sali VIP, układ NWSV. 
 

 
 

Rys. 3.16.2 Centrala wywiewna (VTS Clima) Sali VIP, układ NWSV. 
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3.17. Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczeń kuchennych przy sali 

cesarskiej (wentylatorownia za komentatorkami) – układy NWWK 1, rys. I-

W/003 – 1 piętro. 

 
Wentylacja zaplecza kuchennego Sali cesarskiej jest zdekompletowana- częściowo rozebrana. 

Jej prawdopodobny pierwotny wygląd wg rysunku I-W/03. 

 
Rys.3.17.1 Fragment instalacji układu NWWK 1  
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Rys. 3.17.2 Kanały układu NWWK1 

 

 
 

Rys. 3.17.3 Wentylatornia układu NWWK 1 
 

3.18. Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczeń komentatorskich - układy 

NWK 1, rys.  I-W/004 – 1 piętro. 

 
Wentylacja pomieszczeń komentatorskich jest realizowana przez dwie centrale nawiewną oraz 

wywiewną firmy VTS Clima typu CVP 1 o wydajności VN=1000m3/h oraz Vw=500m3/h. Centrale 
nawiewna i wywiewna są zlokalizowana w pomieszczeniu maszynowni bezpośrednio za budkami 
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komentatorskimi. Centrala nawiewna wyposażona jest w nagrzewnicę wodną. Powietrz jest 
transportowane przez sieć przewodów prostokątach A/I oraz flex. Nawiew oraz wywiew powietrza z 
pomieszczeń za pomocą kratek oraz anemostatów wywiewnych .Powietrz jest usuwane przez 
wyrzutnie ścienną o wymiarach 630x250. Powietrze czerpane jest za pośrednictwem czerpni ściennej 
o wymiarach 630x250.   
 
Uwagi: 

1. W wentylatorni znajdującej się za budkami komentatorskimi znajdują się cztery wentylatory 
nawiewne oraz wywiewne. Układy te są pozostałością po starej instalacji która została 
częściowo zdemontowana. Pozostałe instalacje są wyposażone w nagrzewnice wodne, sekcje 
filtracyjne. Zakończenie instalacji stanowią czerpnie  i wyrzutnie. 

 

 
Rys. 3.18.1Centrala wywiewna(po lewej) oraz nawiewna do pomieszczeń komentatorskich, układ 

NWK 1. 
 

3.19. Wentylacja nawiewna wejścia głównego – układ NWG, rys.  I-W/002 - parter. 

 
Wentylacja nawiewna wejścia głównego jest realizowana przez centrale nawiewną firmy 

Termowent Radom. Jest ona umieszczona nad betonowym stropem przy wejściu głównym. 
Wyposażona jest w nagrzewnicę wodną o mocy 95,5 kW.  Powietrz jest transportowane przez sieć 
przewodów prostokątach A/I. Nawiew powietrza za pomocą kratek prostokątnych umieszczonych w 
stropie bliżej drzwi, o wymiarach 1250x225 mm. Powietrze czerpane jest z wejścia za pomocą kratek 
prostokątnych umieszczonych w stropie, o wymiarach  625x225 mm, następnie trafia do przestrzeni 
międzystropowej i do centrali. 
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Rys. 3.19.1 Instalacja nawiewna nad wejściem głównym, układ NWG. 

 
 

 
 

Rys. 3.19.2 Tabliczka znamionowa nagrzewnicy centrali nawiewnej nad wejściem głównym, układ 
NWG. 
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4. Uwagi końcowe. 
 

Instalacje wentylacyjne znajdujące się na obiekcie, są w bardzo złym stanie technicznym. Część 
z nich jest zdekompletowana i nie działa w ogóle. Instalacje działające, nie posiadają możliwości 
odpowiedniej regulacji i dostosowania ich działania do żądanych warunków. 

  Wentylacja kuluarów nie posiadają automatycznej regulacji. Układy te nie są w większości 
zabezpieczone akustycznie od strony czerpni i wyrzutni, a co najważniejsze, nie spełniają obecnych 
wymogów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jedynymi w miarę sprawnie 
działającymi układami są wentylacja i klimatyzacja sal owalnych. 

 Wykonywane prace inwentaryzacyjne były prowadzane w trakcie funkcjonowania obiektu, tzn. 
podczas przygotowań i w trakcie imprez masowych odbywających się na hali, co w znaczny sposób 
utrudniało wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych instalacji wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji. W obiekcie nie było możliwości robienia odkrywek, dlatego pewne elementy zostały 
przyjęte na podstawie dokumentacji archiwalnej dostarczonej przez Inwestora. 
 

 
 
 
 

  


