Zatacznik nr 1 do SIWZ
Znak postepowania: ZP/PN/1/2012/DS

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na: Projekt i wykonanie
(montaz i demontaz) zabudowy stoisk wystawienniczych, $cian ostonowych
w obiekcie Hali Stulecia we Wroctawiu w terminie od lutego do marca 2012
roku.

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie projektéw, wykonanie montazu i demontazu
stoisk wystawienniczych oraz elementéw ich wyposazenia dodatkowego, $cian ostonowych,
zapewnienie wyktadziny dywanowej w zaleznoéci od charakteru imprez organizowanych
w obiekcie Hali Stulecia z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Wystawowej 1, wedtug nazwy —
charakteru imprez i terminéw podanych w ,Harmonogramie imprez” bedacym zatgcznikiem
Nr 6 do SIWZ.

I. Czynnosci jednorazowego projektowania i wykonania stoisk, scian ostonowych obejmuja:

1. Zaprojektowanie stoiska wystawienniczego oraz zabudowy ze $cian ostonowych
w zaleznosci od potrzeb klienta w oparciu o zamoéwienie klienta wedtug ,Karty zgtoszenia
i zabudowy”. Obstuge techniczng przy lokalizacji wystawcéw (korespondencja
z wystawcami, plany stoisk, zestawienie mebli, przytagczy energii elektrycznej, trasowanie
stoisk realizowanych przez inne firmy wykonujgce zabudowe)

a) Wykonawca jest w pefni odpowiedzialny za przygotowanie projektéw stoisk
wystawienniczych oraz projektu zabudowy ze $cian ostonowych .

b) Wykonawca zobowigzany jest do wspdlpracy z Zamawiajgcym w zakresie
zaprojektowania planu stoisk wraz z wyposazeniem dodatkowym oraz projektu
zabudowy ze $cian ostonowych. Okres powyzszej wspolpracy dotyczy 7 dni przed
zaplanowang imprezg do dnia poprzedzajgcego jej rozpoczecie.

¢) Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy w formie elektronicznej (plik zgodny z formatem
Corel Draw) jako zafgcznik do projektu umowy ,Mapke pogladowg wnetrza obiektu
Hali Stulecia do celéw projektowania zabudowy wystawienniczej oraz zabudowy ze
Scian osfonowych " a takze plan rozmieszczenia podigczen energii elektrycznej w
budynku Hali Stulecia.

d) Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy zamodwienia klientéw (Karty Zgtoszenia), na
podstawie ktorych, Wykonawca przygotuje projekty i lokalizacje wszystkich stoisk
wystawienniczych wraz z iloSciowym wykazem elementéw wyposazenia
dodatkowego oraz projekt zabudowy ze $cian ostonowych . Wykaz dotyczacy stoisk
wystawienniczych bedzie zawierat:



Nr Nazwa Pow. Pow. Zabudowa llosé
stoiska Wystawcy zabudowana | niezabudowana | dodatkowa
Razem X X

e) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ostatecznej akceptacji projektu planu stoisk
wystawienniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym oraz projektu zabudowy ze
§cian ostonowych na dwa dni przed rozpoczeciem imprezy. Projekt nie zaakceptowany
przez Zamawiajgcego zostanie wykonany powtérnie na koszt Wykonawcy. W
szczegolnym przypadku i za pisemng zgodg Zamawiajgcego, ostatnie poprawki
projektu sg mozliwe w dniu poprzedzajgcym rozpoczecie imprezy.

. Wykonanie zabudowy stoiska zgodnie z projektem, lokalizacjg w formie elektronicznej na

,Mapce pogladowej wnetrza obiektu Hali Stulecia z siedzibg we Wroctawiu przy
ul. Wystawowej 1 i do celéw projektowania zabudowy wystawienniczej oraz zabudowy ze
§cian ostonowych”, transport, montaz i demontaz, serwis w czasie trwania imprezy oraz
nizej wymienione jego elementy konstrukcyjne i wyposazenia:

a) scianki wewnetrzne i zewnetrzne w kolorze biatym z ptyty 3,4 mm, oparte na stupku
oSmiokatnym d=40 mm z mozliwo$cig zabudowy pod katem 45° i 90 °preferowany
kolor srebrnym o wymiarach (1/0,5:h=2,5 m).Wszystkie $ciany spiete standardowymi
tacznikami gorg i dotem 5cm.

b) wyktadzine podtogowa dywanowa (w kolorze okreslonym przez Zleceniodawce),

c) fryz czotowy - w kolorze biatlym z piyty 3,4 mm z nazwg firmy (jednolity kroj liter, w
kolorze zleconym przez Zleceniodawce np. czcionka HELVETICA)

d) instalacje elektryczna o mocy 230V z osprzetem: 1 punkt $wietiny i gniazdo
elektryczne na kazde 4m?

e) Punkt $wietiny -halogen o mocy 300 W
f)  Punkt swietiny — lampka o$wietleniowa o0 mocy 100 W
g) Gniazdo elektryczne o mocy - 230 V ( do 9,0 kW)

h) Lada - z od wewnatrz wmontowang pétka w kolorze biatym, oparta na stupku
o$miokgtnym d=40 mm , wykonana z elementéw systemu wystawienniczego
o wymiarach: 1 X 0,5m; h=1m

. Wykonanie dodatkowego wyposazenia stoisk zgodnie z projektem, lokalizacjg w formie

elektronicznej na ,Mapce pogladowej wnetrza obiektu Hali Stulecia z siedzibg we
Wroctawiu przy ul. Wystawowej 1 do celéw projektowania zabudowy wystawienniczej ”,
transport, montaz i demontaz, serwis w czasie trwania imprezy oraz nizej wymienione
jego elementy konstrukcyjne i wyposazenie:

a) Sciana ostonowa — w kolorze biatym, oparta na stupku o$miokagtnym d=40 mm z
mozliwoscig zabudowy pod katem 45° i 90 °wykonana z elementu systemu
wystawienniczego o wymiarach 0,5/1m; h=2,5m



b) Lada tukowa — z od wewnatrz wmontowana pétka w kolorze biatym, oparta na stupku
o$miokatnym d=40 mm z mozliwoscig zabudowy pod katem 45° i 90 °, wykonana z
elementéw systemu wystawienniczego o wymiarach 1,5X 0,5 m; h=1m

c) Lada - z od wewnatrz wmontowang pétkg w kolorze biatym, oparta na stupku
odmiokatnym d=40 mm , wykonana 7 elementéw systemu wystawienniczego o
wymiarach: 1 X 0,5m; h=1m

d) Regat otwarty z 3 pétkami —w kolorze biatym, oparta na stupku o$miokatnym d=40
mm z mozliwoscig zabudowy pod katem 45° i 90 °, wykonany z elementow systemu
wystawienniczego o wymiarach 1 x 0,5 m; h=2,5m

e) Regat oszklony z 3 p6tkami —w kolorze biatym, oparta na stupku osmiokatnym d=40
mm z mozliwoscig zabudowy pod katem 45° i 90 °, wykonany z elementéw systemu
wystawienniczego i potek szklanych a o wymiarach 1 x 0,5 m; h=25m

f) Gablota - z od wewnatrz wmontowang szklang pétka , oparta na stupku o$miokgtnym
d=40 mm , wykonana z elementéw systemu wystawienniczego o wymiarach: 1 X
0,5m; h=1m

g) Poétka -w kolorze biatym, ,wykonana z elementu systemu wystawienniczego o
wymiarach 0,2 m x 1m z mozliwoscig regulacji wysokosci zamocowan do $ciany
ostonowe]

h) Struktura sufitowa-(kratownica) wykonana z aluminium lub blachy ocynkowanej w
szerokosci lameli 4,91 15 mm

i) Rastry-zadaszenie stoiska-elementy systemu wykonane z polerowanego anodowego
aluminium z drobng strukturg o $rednicy perforacji 1,5 mm i o wymiarach 95 x 95
mm

J) Foliowanie $cian ostonowych folia samoprzylepng w kolorze zleconym przez
Zleceniodawce

k) Podest ekspozycyjny-w kolorze biatym, oparty na stupku o$miokatnym d=40 mm z
mozliwoscig zabudowy pod katem 45° i 90 ° wykonany z elementéw systemu
wystawienniczego o wymiarach 1x 1 m; h=25/50/75/100 cm

) Podest ekspozycyjny —w kolorze biatym, oparta na stupku o$miokatnym d=40 mm z
mozliwoscig zabudowy pod katem 45° i 90 °, wykonany z elementéw systemu
wystawienniczego o wymiarach 1 X 0,5 m; h=25/50/75/100 cm

m)Drzwi petne — w kolorze biatym oparte na stupku o$miokatnym d=40 mm wykonane z
elementu systemu wystawienniczego o wymiarach 1 m; h=2,5m

n) Fryz czotowy - w kolorze biatym z ptyty 3,4 mm z nazwa firmy (jednolity kroj liter, w
kolorze zleconym przez Zleceniodawce np. czcionka HELVETICA)

o) Przytacze energii elektrycznej do stoiska niezabudowanego — o mocy 230V z
osprzetem w postaci gniazda elektrycznego na kazde 4m?

p) Gniazdo elektryczne o mocy - 230 V ( do 9,0 kW)
q) Gniazd elektryczne o mocy - 400 V (do 20 kW)

r) Punkt $wietiny -halogen o mocy 300 W
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s) Punkt $wietiny -lampka o$wietleniowa o mocy 100 W

t) Polozenie na ciggach komunikacyjnych oraz na pozostatej powierzchni
wystawienniczej Hali Stulecia z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Wystawowej 1 (w
zaleznoéci od potrzeb ), wyktadziny dywanowej zabezpieczonej folig w kolorze
okreslonym przoz organizatora)

Realizacja grafiki wystawienniczej w zakresie wykonania grafiki w tym napisow i
logotypéw na fryzach czotowych stoiska zgodnie z projektem i kolorem okreslonym
przez Zleceniodawce (Klienta).

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ wydrukéw przygotowanych na dang
impreze. Zamawiajgcy opiniuje wszystkie materiaty dostarczone przez wystawcéw do
wydruku. Nastepnie materiaty przekazuje Wykonawcy. Materiaty zlej jakosci beda
odrzucane. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ich ostatecznej akceptacji. Wydruki nie
zaakceptowane przez zamawiajgcego zostang wykonane powtérnie, na koszt
Wykonawcy.

Przekazanie przez Wykonawce stoisk wystawienniczych i zabudéw ze $cian ostonowych
do uzytkowania odbedzie sie na podstawie protokotu przekazania Zamawiajgcemu na
co najmniej jeden dzien przed planowanym terminem rozpoczecia imprezy (zgodnie
terminarzem imprez podanym przez zamawiajacego).

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przedmiotu zamowienia w nalezytym
stanie (odpowiednie przygotowanie do uzytku i biezgca konserwacja) przez caty okres
trwania imprezy.

Wszystkie materialy zabudowy stoisk, $cian ostonowych oraz wyposazenia
dodatkowego musza posiada¢ odpowiednie i wymagane atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa.

Wykonawca musi zapewni¢ podczas trwania kazdej imprezy obecno$é minimum 2 oséb
$wiadczacych ustuge serwisowa w zakresie prawidiowego funkcjonowania zabudowy
stoisk wystawienniczych, zabudowy ze $cian ostonowych i ich wyposazenia.

Demontaz stoisk wystawienniczych, $cian ostonowych :

1) W gestii Wykonawcy lezy sprawny demontaz oraz transport systeméw zabudowy
stoisk, $cian ostonowych. Demontaz nastgpi zgodnie z pisemnymi dyspozycjami
Zamawiajgcego, nie pézniej jednak niz w drugim dniu po zakoriczeniu imprezy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania miejsca wykonania (montazu i
demontazu) zabudowy stoisk wystawienniczych, $cian ostonowych w obiekcie Hali
Stulecia i pozostawienie go w stanie niepogorszonym, niewykraczajgcym poza skutki
zwyktego uzywania, w terminie okreslonym odrebnym pisemnym zawiadomieniem.




